-I B G R 0 U P SICHERHEITSDATENBLATT

LFP3215KMUK

Revision 1.0 | 14.10.2026 | DE

SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Produkts und des Unternehmens

1.1 Produktidentifikator

Artikel LFP3215KMUK
Produkt Wiederaufladbarer LiFePO4-Akku
Nenndaten 3,2V | 1.500 mAh | 4,8 Wh

1.2 Verwendung

Elektrische Energieversorgung in dafur vorgesehenen Geraten und Leuchten. Nur mit geeigneter Ladeelektronik und
gemal den Produkt- und Gerateanweisungen verwenden. Nicht 6ffnen, zerlegen, kurzschlieBen oder auf3erhalb der
Produktspezifikation einsetzen.

1.3 Lieferant

RP-Technik GmbH

Hermann-Staudinger-Str. 10-16, 63110 Rodgau, Deutschland
Telefon: +49 (6106) 660 28 - 0

E-Mail: product@rp-group.com | info@rp-group.com
Ansprechpartner: Francisco Goerke

1.4 Notfallkontakt

Bei akuten medizinischen Notfallen oder Brand: 112 innerhalb der EU. Bei Stoffkontakt arztlichen Rat oder ein
Giftinformationszentrum hinzuziehen. Produktinformationen erhalten Sie Uber den Lieferantenkontakt in Abschnitt
1.3.

ABSCHNITT 2: Mégliche Gefahren

2.1 Produktform und Gefahren

Das Produkt ist ein geschlossenes Erzeugnis (Akkupack). Bei intakten Zellen und bestimmungsgemaller Verwendung
bleiben die Inhaltsstoffe eingeschlossen. Beschadigung, Uberladung, Kurzschluss oder starke Erwarmung kénnen zu
Austritt von Elektrolyt, Bersten, Brand und Freisetzung gefahrlicher Gase fuhren.

2.2 Sicherheitshinweise / 2.3 Sonstige Gefahren

Kontakt mit ausgetretenem Zellinhalt vermeiden. Elektrolyt und Brandgase kénnen gesundheitsschadlich sein und
Haut, Augen und Atemwege schadigen. Pole vor Kurzschluss schitzen. Von Feuer und Hitze fernhalten. Beschadigte,
undichte oder ungewdhnlich warme Akkus nicht weiterverwenden oder laden. Transportkennzeichnung: Abschnitt
14.
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ABSCHNITT 3: Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen

Die Tabelle beschreibt die Zellbestandteile. Zusatzliche Konfektionierungsmaterialien sind nicht separat
quantifiziert. Weitere Bestandteile: 8,78 %, nicht einzeln identifiziert.

Zellbestandteil CAS-Nummer Massenanteil
Lithiumeisenphosphat 15365-14-7 34,02 %
Graphit 7782-42-5 18,75 %
Ethylencarbonat 96-49-1 4,74 %
Ethylmethylcarbonat 623-53-0 7,10 %
Diethylcarbonat 105-58-8 1,18 %
Propylencarbonat 108-32-7 1,18 %
Dimethylcarbonat 616-38-6 2,37 %
Lithiumhexafluorophosphat 21324-40-3 2,76 %
RuR 1333-86-4 5,70 %
Polyvinylidenfluorid (PVDF) 24937-79-9 0,71 %
Carboxymethylcellulose 9000-11-7 0,04 %
Polypropylen 9003-07-0 4,85 %
Kupfer 7440-50-8 4,02 %
Aluminium 7429-90-5 3,80 %
Weitere Bestandteile Nicht angegeben 8,78 %

Die Konzentrationsbereiche sind Angaben zu den Zellen. Zellinhaltsstoffe sind bei unbeschadigtem Produkt nicht frei
zuganglich.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaRnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen

Die folgenden Hinweise betreffen den Kontakt mit ausgetretenen Inhaltsstoffen oder Brandgasen. Eigenschutz
beachten und weitere Exposition beenden. Bei Beschwerden oder Zweifeln unverziglich medizinische Hilfe
einholen; dieses Blatt bereithalten.

Exposition MaBnahme

Augen Sofort mit reichlich Wasser bei gedffneten Lidern spulen. Kontaktlinsen entfernen, soweit
leicht méglich. Nicht reiben. Arztliche Hilfe.

Haut Kontaminierte Kleidung entfernen. Mindestens 15 Minuten mit Wasser und Seife waschen.
Arztliche Hilfe.

Einatmen Ohne Eigengefédhrdung an die frische Luft bringen. Arztliche Hilfe. Sauerstoff oder Atembhilfe
nur durch geschulte Personen.

Verschlucken Sofort arztliche Hilfe. Kein Erbrechen herbeifihren. Nichts zu essen oder zu trinken geben.

4.2 Symptome / 4.3 Arztliche Behandlung

Bei freigesetztem Zellinhalt sind Reizungen oder Veratzungen moglich; Rauch kann die Atemwege schadigen.
Behandlung nach Expositionsweg und arztlicher Beurteilung. Bei Brandexposition die Expositionsumstande
mitteilen.
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ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekdampfung

5.1 Loschmittel
CO2, Trockenldschmittel oder Schaum; Léschmittel auf den Umgebungsbrand abstimmen.
5.2 Besondere Gefahren / 5.3 Schutz der Einsatzkrafte

Erwarmte Akkus kdnnen brennbare Elektrolytdampfe freisetzen. Bei Brand kénnen reizende Gase entstehen und die
Umhdllung bersten. Einsatzkrafte bendtigen umluftunabhangigen Atemschutz und vollstandige Schutzkleidung.
Rauch vermeiden und Léschwasser zurtckhalten.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene MaBnahmen: Bereich lUften, Zindquellen fernhalten und Haut-/Augenkontakt vermeiden.
SchutzmalRnahmen gemafl Abschnitt 8 anwenden.

6.2 Umweltschutz: Freigesetzten Inhalt nicht in Kanalisation, Gewasser oder Boden gelangen lassen.

6.3 Reinigung: Ausgetretene FlUssigkeit mit Sand, Erde oder anderem inertem Bindemittel aufnehmen. Material
einer geeigneten Entsorgung zufihren. HeiRRe, rauchende oder brennende Akkus nicht handhaben; Einsatzkrafte
hinzuziehen.

6.4 Verweise: Siehe Abschnitte 5, 8 und 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1 Sichere Handhabung: Kurzschlisse verhindern. Pole nicht mit leitfahigen Gegenstanden verbinden. Nicht
offnen, quetschen, durchstechen, ins Feuer werfen oder mechanisch beschadigen. Lade- und Gerateanweisungen
einhalten.

7.2 Lagerung: Kuhl, trocken und gut beluftet lagern. Vor Warmequellen, direkter Sonneneinstrahlung, Feuchtigkeit
und leitfahigen Gegenstanden schitzen. Von starken Oxidationsmitteln getrennt halten. Produktspezifische
Temperatur- und Ladegrenzen einhalten.

7.3 Endanwendung: Energieversorgung kompatibler Gerate; siehe Abschnitt 1.2.

ABSCHNITT 8: Expositionsbegrenzung / Persénliche Schutzausristung

8.1 Uberwachungsparameter: Fir intakte, geschlossene Zellen ist bei bestimmungsgemaRer Handhabung keine
Exposition gegenlUber Zellinhaltsstoffen zu erwarten. Bei Freisetzung gelten die ¢rtlichen Arbeitsplatzgrenzwerte fir
die tatsachlich auftretenden Stoffe.

8.2 SchutzmaBBnahmen: Bei beschadigten Zellen geeignete Chemikalienschutzhandschuhe und Schutzbrille tragen.
Far Luftung sorgen; bei unzureichender LUftung oder Rauch geeigneten Atemschutz nach Gefahrdungsbeurteilung
verwenden. Schutzhandschuhe entsprechend Stoffkontakt und Einsatzdauer auswahlen. Kontaminierte Kleidung
entfernen. Hande nach der Arbeit waschen.
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ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Eigenschaft Angabe

Form Geschlossener LiFePO4-Akku

Farbe der Zelle Weil3

Geruch Geruchlos

Weitere Stoffkennwerte Flr das Erzeugnis nicht bestimmt oder nicht anwendbar

9.2 Sonstige Angaben: Elektrolyt und weitere Inhaltsstoffe konnen bei Beschadigung freigesetzt werden. Die dulRere
feste Form erlaubt keine Aussage Uber die Brandgefahr des Zellinhalts.

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

10.1/10.2 Reaktivitat und Stabilitat: Bei Ublichen Umgebungsbedingungen und bestimmungsgemaler
Verwendung stabil.

10.3 Gefdhrliche Reaktionen: Bei Fehlgebrauch Erwarmung, Bersten und Brand maoglich.

10.4 Zu vermeiden: Hitze, offene Flammen, Kurzschluss, Beschadigung und Wassereintritt.

10.5 Unvertréagliche Materialien: Oxidationsmittel, Sduren und Basen.

10.6 Zersetzungsprodukte: Bei Brand reizende und gefahrliche Gase.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1 Expositionswege und Wirkungen: Bei intakten Zellen sind die Inhaltsstoffe eingeschlossen. Bei Freisetzung
sind Haut-/Augenkontakt, Einatmen und Verschlucken magliche Expositionswege. Zellinhalt kann reizend oder
atzend wirken; Brandgase sind gesundheitsschadlich. Quantitative toxikologische Daten fur den vollstandigen
Akkupack liegen nicht vor.

11.2 Sonstige Gefahren: Keine weiteren produktspezifischen Prifdaten verfugbar.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1-12.7: Fur den Akkupack sind keine quantitativen Daten zu Okotoxizitat, Abbaubarkeit, Bioakkumulation,
Bodenmobilitat, PBT/vPvB oder endokrinen Wirkungen verfligbar. Freisetzung von Zellinhalt in die Umwelt
vermeiden. Akkus getrennt sammeln und geeigneter Verwertung zufuhren.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1 Abfallbehandlung: Uber geeignete Batteriesammel- und Recyclingwege gemalR den értlichen Vorschriften
entsorgen. Nicht in den Hausmull geben, verbrennen, zerlegen oder durchstechen. Kontakte gegen Kurzschluss
sichern. Beschadigte oder undichte Akkus dem Entsorger ausdrucklich melden; verunreinigtes Aufnahmematerial
getrennt behandeln.
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ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

14.1/14.2 UN-Nummer und Versandbezeichnung

Versandkonfiguration UN-Nummer / Versandbezeichnung Luftverkehr

Akku separat UN 3480 LITHIUM ION BATTERIES P1 965

Akku mit dem zu versorgenden Gerat ~ UN 3481 LITHIUM ION BATTERIES PACKED WITH EQUIPMENT Pl 966
verpackt

Akku in das Gerat eingebaut UN 3481 LITHIUM ION BATTERIES CONTAINED IN EQUIPMENT P1 967

Die Zuordnung richtet sich nach der tatsachlichen Versandkonfiguration. Kabel oder Stecker allein machen aus
einem separat versandten Akku keine Batterie in Ausristungen.

14.3 Gefahrklasse / 14.4 Verpackungsgruppe

Klasse 9. Keine Verpackungsgruppe zugeordnet. Verpackung, Kennzeichnung, Mengen- und Ladezustandsgrenzen
nach der jeweils zutreffenden Vorschrift anwenden.

14.5 Umweltgefahren

In den zugrunde liegenden Sicherheitsinformationen nicht als Meeresschadstoff angegeben. Freisetzung von
Inhaltsstoffen verhindern.

14.6 Besondere VorsichtsmafRnahmen

Pole gegen Kurzschluss schiitzen und gegen Bewegung/Beschadigung verpacken. Fur Luftfracht gilt: separat
versandte Lithium-lonen-Batterien (UN 3480) sind auf Passagierflugzeugen als Fracht verboten; grundsatzlich
hochstens 30 % Ladezustand, vorbehaltlich behdrdlicher Ausnahmen. Die aktuellen Anforderungen fur die konkrete
Verpackungsanweisung und den Befdrderer beachten. Erleichterungen flr kleine Zellen/Batterien, etwa
Sondervorschrift 188, gelten nur bei erfiillten Prif-, Qualitats-, Verpackungs- und Kennzeichnungsbedingungen. Die
Wh-Angabe allein begriindet keine Freistellung. Seit 2026 bei Pl 966 fir Zellen/Batterien tber 2,7 Wh hdchstens 30 %
Ladezustand, vorbehaltlich der erforderlichen Genehmigungen. Bei Pl 967 werden hdchstens 30 % oder 25 %
angezeigte Restkapazitat empfohlen.

Fur beschadigte, defekte oder zur Entsorgung bestimmte Akkus gelten besondere Anforderungen.
Sicherheitstechnisch defekte Akkus mit moglicher gefahrlicher Warme-, Brand- oder Kurzschlussentwicklung sind
von der Luftbeférderung ausgeschlossen. Vor Versand die anwendbare UN38.3-Priifzusammenfassung und
Versandunterlagen bereitstellen.

14.7 Massengutbeférderung auf dem Seeweg

Far diesen konfektionierten Akkupack nicht vorgesehen.

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1 Einordnung: Dieses Dokument stellt Sicherheitsinformationen fir ein Erzeugnis im 16-Abschnitt-Format bereit.
Die Verwendung dieses Formats ist keine Einstufung des geschlossenen Akkupacks als chemisches Gemisch.
Vorschriften zu Batterien, Arbeitsschutz, Entsorgung und Gefahrgutbeférderung sind entsprechend Verwendung
und Lieferland anzuwenden.

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung: Flr das Erzeugnis ist keine Stoffsicherheitsbeurteilung Bestandteil dieses
Dokuments.
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ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Dokumentstand und Anderungshistorie

Stand Anderung
Revision 1.0/ 14.10.2026 Aktualisierte Zusammensetzung und Sicherheitsangaben; RP-GROUP-Design.
Geltungsbereich Die chemischen Angaben beschreiben die enthaltene Zelle; zusatzliche

Konfektionierungsmaterialien sind nicht quantitativ erfasst.
Transport Tatsachliche Versandkonfiguration beachten. Dieses Blatt ersetzt keinen
UN38.3-Prifnachweis.
Abkilirzungen

CAS: Stoffidentifikator; PI: Verpackungsanweisung; SDS/SDB: Sicherheitsdatenblatt; UN38.3: Transportprifungen fur
Lithiumzellen und -batterien.

Die Angaben dienen der sicheren Handhabung des bezeichneten Produkts. Produkt- und Gerateanweisungen sowie die fur den
konkreten Einsatz geltenden Vorschriften sind zu beachten.
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