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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Produkts und des Unternehmens

SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

Systemartikel NVGS903WL

Produkt Notlicht-Versorgungssystem mit verschlossenen Bleiakkus (VRLA/AGM)
Enthaltener Akkutyp OGIV12400LP

Nenndaten je Akkublock 12V | 40 Ah

1.1 Verwendung und Geltungsbereich

Dieses Blatt beschreibt die Sicherheit der im bezeichneten System eingesetzten Bleiakkus. Akkuanzahl und
Verschaltung gemal Systemunterlagen beachten; die Blockspannung ist nicht die Systemspannung. Nur mit
vorgesehener Ladeelektronik und nach Betriebsanleitung verwenden. Die chemischen Angaben gelten fur die Akkus,
nicht fur Gehause oder Elektronik des Systems.

1.2 Lieferant und Produktkontakt

RP-Technik GmbH

Hermann-Staudinger-Str. 10-16, 63110 Rodgau, Deutschland
Telefon: +49 (6106) 660 28 - 0

E-Mail: product@rp-group.com | info@rp-group.com

1.3 Notfallkontakt

Bei akuten medizinischen Notfallen oder Brand: 112 innerhalb der EU. Nach Stoffkontakt arztliche Hilfe oder ein
Giftinformationszentrum hinzuziehen.

ABSCHNITT 2: Mégliche Gefahren

Intakte, bestimmungsgemal eingesetzte Akkus schliel3en ihre Inhaltsstoffe ein. Elektrolyt ist atzend. Freigesetztes
Blei und Bleiverbindungen sind gesundheitsschadlich und fortpflanzungsgefahrdend. Beim Laden kann ein
explosionsfahiges Wasserstoff-Sauerstoff-Gemisch entstehen. Kurzschluss verursacht hohe Stréme, Erwarmung und
Verbrennungen. Im System kénnen gefahrliche Beruhrungsspannungen anliegen.

Akkus nicht 6ffnen. Rauchen, offene Flammen und Funken vermeiden. Schutzbrille tragen, Betriebsanleitung
beachten und von Kindern fernhalten. Beschadigte oder undichte Akkus aulR3er Betrieb nehmen.
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ABSCHNITT 3: Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen

Verschlossene Bleiakkus sind Erzeugnisse mit im Glasfaservlies gebundenem, verdinntem Schwefelsaure-Elektrolyt.
Die Tabelle nennt die sicherheitsrelevanten Bestandteile qualitativ. Allgemeine Baureihen-Prozentwerte werden
nicht als modellgenaue Rezeptur oder als Zusammensetzung des gesamten Systems ausgewiesen.

Bestandteil CAS / Einordnung Bedeutung

Metallisches Blei / Bleilegierungen 7439-92-1 (Blei) Elektroden und leitende Teile

Bleihaltige Batteriepaste Gemisch aus Aktive Masse; Zusammensetzung abhangig
Bleiverbindungen vom Ladezustand

Schwefelsaure in Wasser 7664-93-9 (Schwefelsaure) Atzender, gebundener Elektrolyt

Kunststoffgehduse, Separatoren Werkstoffabhangig Konstruktionsbestandteile

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaRnahmen

Hinweise betreffen freigesetzte Inhaltsstoffe. Eigenschutz beachten und weitere Exposition beenden. Kontaminierte
Kleidung entfernen. Bei Veratzungen, Augenkontakt, Verschlucken oder Atembeschwerden sofort medizinische

Hilfe.

Exposition MaBBnahme

Augen Sofort mindestens 15 Minuten mit viel Wasser bei gedffneten Lidern spulen. Kontaktlinsen nach
Moglichkeit entfernen. Weiter spllen und unverzuiglich arztlich behandeln lassen.

Haut Sofort mindestens 15 Minuten mit viel Wasser spilen. Kontaminierte Kleidung entfernen. Bei
Saurekontakt oder Beschwerden arztliche Hilfe.

Einatmen Ohne Eigengefahrdung an die frische Luft bringen. Bei Atembeschwerden sofort arztliche Hilfe;
Atembhilfe nur durch geschulte Personen.

Verschlucken Mund ausspulen. Kein Erbrechen herbeiftihren. Sofort arztliche Hilfe / Giftinformationszentrum.
Bewusstlosen nichts durch den Mund geben.
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ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

Loschmittel auf den Umgebungsbrand und elektrische Gefahren abstimmen. CO2 ist fir geeignete kleine
Elektrobrande verwendbar. Erwarmte Akkus aus geschutzter Position dulerlich kiihlen, soweit elektrisch und
einsatztaktisch sicher. Kein Wasser auf geschmolzenes Metall. LdschmalRnahmen nur durch entsprechend
ausgerustete Einsatzkrafte.

Hitze kann Gehause zerstoren, Saurenebel freisetzen und Akkus bersten lassen. Wasserstoff kann sich entziinden
oder explodieren. Brennende Kunststoffe erzeugen unter anderem Kohlenmonoxid und Kohlendioxid.
Umluftunabhangigen Atemschutz und vollstandige Schutzkleidung einsetzen. Loéschwasser zurtckhalten.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Bereich absperren und luften. Kontakt mit Saure, Batteriepaste und Staub vermeiden. Zundquellen fernhalten.
Saurebestandige Handschuhe, Schutzbrille/Gesichtsschutz und Schutzkleidung tragen. Flissigkeit mit nicht
brennbarem, saurevertraglichem Material aufnehmen. Neutralisation mit geeignetem Mittel wie Soda oder Kalk nur
durch geschulte Personen; Warmeentwicklung beachten.

Beschadigte Akkus und Ruckstande in geeigneten saurebestandigen Behaltern sammeln. Nicht in Kanalisation,
Boden oder Gewasser gelangen lassen. Bei Umweltfreisetzung zustandige Stellen informieren. Entsorgung nach
Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

Trocken, kuhl, frostfrei und Uberdacht lagern. Gehause vor mechanischer Beschadigung, direkter Sonne und Hitze
schutzen. Pole isolieren, gegen Umfallen und Verrutschen sichern. Nicht an Anschltssen tragen. Keine
Metallgegenstande auf Akkus ablegen; isolierte Werkzeuge verwenden und Schmuck ablegen.

Beim Laden ausreichende Luftung sicherstellen; Entliftungsoffnungen freihalten. Ladeparameter und
Temperaturgrenzen der Akku-/Systemanleitung einhalten. Arbeiten am System nur durch Fachpersonal nach
sicherer Freischaltung; Akkus kénnen auch nach Netztrennung Spannung fuhren.
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ABSCHNITT 8: Expositionsbegrenzung / personliche Schutzausristung

Bei intakten Akkus sind die Inhaltsstoffe eingeschlossen. Bei Leckage, Uberladung oder Bearbeitung kénnen
Saurenebel oder bleihaltige Partikel auftreten. Exposition durch geeignete Luftung/Absaugung und Arbeitsverfahren
vermeiden. Aktuelle nationale Grenzwerte und die Gefdhrdungsbeurteilung beachten.

Schutzbereich MaBBnahme
Augen / Gesicht Saureschutzbrille; Gesichtsschutz bei Spritzgefahr. Augenspilmaoglichkeit bereitstellen.
Hande / Korper Geeignete saurebestandige Handschuhe, Schutzkleidung und Sicherheitsschuhe.

Material und Durchbruchzeit passend zur Tatigkeit wahlen.

Atemschutz Bei moglicher Exposition oder unzureichender Luftung geeigneten Atemschutz gemald
Gefahrdungsbeurteilung; bei unbekannter hoher Konzentration umluftunabhangiges
Gerat.

Hygiene Nicht essen, trinken oder rauchen. Hande nach der Arbeit waschen; kontaminierte

Kleidung getrennt reinigen.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

Eigenschaft Angabe

Form Geschlossener Akkublock; Elektrolyt im Vlies gebunden
Nenndaten je Block 12V | 40 Ah

Blei / aktive Masse Grau metallisch bzw. grau/braun; fest

Elektrolyt Verdlnnte Schwefelsaure, flissig und gebunden; geruchlos
Wasserldslichkeit Schwefelsdure mit Wasser mischbar; Blei schwer |6slich

pH / Siede- und Flammpunkt des Erzeugnisses Fur den geschlossenen Akkublock nicht anwendbar

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

Bei bestimmungsgemaRer Verwendung stabil. Uberladung, Kurzschluss, Hitze, Funken und offene Flammen
vermeiden. Saure reagiert mit Metallen unter Wasserstoffbildung und heftig mit Laugen. Von starken
Oxidationsmitteln fernhalten. Bei Zersetzung kdnnen Saurenebel, Wasserstoff und Brandgase aus Gehausematerial
entstehen.
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ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

Die Angaben betreffen freigesetzte Inhaltsstoffe. Verdinnte Schwefelsdure verursacht schwere Hautveratzungen
und Augenschaden. Saurenebel kann Atemwege und Lunge schadigen; nach Einatmen kénnen Beschwerden
verzOgert auftreten.

Blei und Bleiverbindungen kdnnen nach Aufnahme Blut, Nervensystem und Nieren schadigen. Wiederholte
Exposition kann zu chronischer Bleivergiftung fihren. Fortpflanzung und ungeborene Kinder kdnnen geschadigt
werden; Schwangere und Stillende besonders vor Exposition schitzen. Bleihaltigen Staub und Rauch weder
einatmen noch verschlucken.

11.2 Weitere Angaben

Fur das vollstandige System liegen hier keine eigenen toxikologischen Prufdaten vor. Die Beschreibung der
Inhaltsstoffgefahren stellt keine Einstufung des geschlossenen Systems als Stoff oder Gemisch dar.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

Intakte Akkus geben bei bestimmungsgemaler Verwendung keine Inhaltsstoffe ab. Freigesetzte Saure verandert
den pH-Wert und kann Wasserorganismen schadigen. Blei und Bleiverbindungen kénnen in Boden und Sedimenten
verbleiben; geldstes Blei ist flr Wasserorganismen gefahrlich und kann sich anreichern.

Eintrag in Gewasser, Boden und Abwasser verhindern. Auch neutralisierte Ruckstande kénnen Blei enthalten und
mussen fachgerecht entsorgt werden. Umweltkennwerte des gesamten Systems sind nicht bestimmt.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

Bleiakkus getrennt sammeln und Uber zugelassene Riicknahme- oder Recyclingwege verwerten. Nicht in Hausmuill
oder Metallgemisch geben; nicht mit anderen Batteriechemien vermischen. Pole gegen Kurzschluss schitzen und
Gehause unbeschadigt halten. Elektrolyt nicht eigenstandig entleeren.

Ausbau aus dem System nur durch Fachpersonal gemaR Anleitung. Saure, kontaminiertes Bindemittel und
beschadigte Akkus fachgerecht als gefahrliche Abfalle behandeln. Abfallzuordnung und Beférderung mit dem
Entsorger abstimmen.
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ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

Merkmal Angabe

Akkutyp Verschlossener, auslaufsicherer Bleiakku (VRLA/AGM)

Grundzuordnung UN 2800; BATTERIEN, NASS, AUSLAUFSICHER; Klasse 8; keine Verpackungsgruppe
Stral3e / Schiene Freistellung nur bei Erfillung der einschlagigen Bedingungen der

ADR/RID-Sondervorschrift 238

Seeverkehr Freistellung nur bei Erflllung der IMDG-Sondervorschrift 238
Luftverkehr Freistellung nur bei Erfillung der IATA-Sondervorschrift A67
UN38.3 Fur Bleiakkus nicht anwendbar

Freistellungen setzen geeignete Nachweise zur Auslaufsicherheit und vorschriftsmaRige Versandvorbereitung
voraus. Akkus mussen gegen Kurzschluss, Verrutschen und Beschadigung geschutzt sein. Eingebaute Akkus sicher
befestigen; unbeabsichtigte Aktivierung verhindern. Die tatsachliche Versandkonfiguration des Systems gesondert
beurteilen. Eine Freistellung des Akkublocks ist keine pauschale Transportfreigabe des gesamten Gerats.

Undichte, beschadigte oder nicht nachweislich auslaufsichere Akkus nicht nach diesen Freistellungen versenden.
Gefahrgutzuordnung, Verpackung und Beforderungsbedingungen vor Versand durch eine fachkundige Stelle
festlegen; bei sauregeflliten, nicht auslaufsicheren Akkus kann UN 2794 maf3geblich sein.

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

Sicherheitsinformation fUr ein Erzeugnis, gegliedert in 16 Abschnitte. Anforderungen aus REACH, CLP fur
gegebenenfalls freigesetzte Stoffe/Gemische, der EU-Batterieverordnung (EU) 2023/1542 sowie geltendem Arbeits-,
Umwelt- und Abfallrecht beachten. Batterien getrennt sammeln; Kennzeichnung mit durchgestrichener Mulltonne
und Pb beachten. Keine Stoff- oder Gemischeinstufung auf das intakte Gesamtsystem Ubertragen.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Revision 1.0 / 15.10.2026. Artikelbezogene Fassung fur NVGS903WL mit Akku OGIV12400LP. Nenndaten beziehen
sich auf einen Akkublock. Angaben dienen der sicheren Handhabung und ersetzen nicht die Systemanleitung. AGM:
Glasfaservlies; VRLA: ventilgeregelter Bleiakku; CAS: Stoffidentifikator. Quellen und Zuordnungsnachweise werden
intern gefuhrt.
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