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SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

Art.-Nr: FMDS423SC-TT

Sicherheitsleuchte Einzelbatterie

Deckenaufbau, SelfControl (SC), 3 h, IP65, Zink-Druckguss,
weil, Tieftemperatur-Akkus

Robuste Aufbauleuchte aus Zink Druckguss zur Ausleuchtung der Flucht- und
Rettungswege nach DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838.

Ansprechendes Design durch verdeckte Verschraubung. Erhaltlich als ZBA- oder
LED-Einzelbatterie-Leuchte.
Ballwurfsicher nach DIN 18032.

Automatische Uberwachung der Sicherheitsleuchte mit SelfControl. Die
Kennzeichnung "TT" steht fir Tieftemperatur-Akkus. Diese speziellen Lithium-
Eisenphosphat-Akkus sind so konzipiert, dass sie auch bei niedrigen
Temperaturen zuverldssig funktionieren. Sie bieten eine stabile Leistung und eine
lange Lebensdauer, selbst unter anspruchsvollen Bedingungen.
www.rp-group.com/de/item/FMDS423SC-
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TECHNISCHE DATEN

Mehr Informationen

Leuchtentyp Sicherheitsleuchte

Montageart Deckenaufbau

Piktogramm Nein

Leuchtmittel LED

Gehausematerial Zinc die-cast

Gehausefarbe weil’

Schutzart (IP) IP65

Schlagfestigkeit (IK) 8

Zertifizierung Waste disposal, CE, D-sign, HACCP (food law conformity), Ball
proof, 5 Years waranty

Schutzklasse 1

Versorgung Einzelbatterie

Uberwachung SelfControl (SC)

Uberbriickungszeit 3h

Batterie LiFeP0O4 3,2V/3,3 Ah

Betriebsart Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung

Eingangsspannung AC 180V -250V

WWW.rp-group.com


http://nginx/selfcontrol-autotest
https://www.rp-group.com/selfcontrol-autotest
https://rp-group.com/de/item/FMDS423SC-TT
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Eingangsfrequenz 50 Hz
Leistung max. 73 W
Leistung DS 59 W
Leistung BS 2W

Umgebungstemperatur DS

-15°C bis 40 °C

Umgebungstemperatur BS

-15°C bis 40 °C

Tiefe 58 mm
Breite 262 mm
Hohe 188 mm
Gewicht 2.08
Gewicht inkl. Verpackung 2.18
Anschlussquerschnitt 2,5 mm?2
Schalteingang Ja
Notlichtblockierung Nein
Batterieanschluss Stecker
Dimmfunktion Nein
Lichtstrom Netz 520 Im
Lichtstrom Not 520 Im
Zolltarifnummer 94056180
GTIN 4260766557842
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TECHNISCHE ZEICHNUNG

58

262 = -

Lf 5 @\ i [-\

90
4 L
]
188
116
@)

ZUBEHORLISTE

FMDAOO1 - Deckenausleger einseitig, Weill — Professionelle Halterung fiir FM-Notleuchten
FMDAOQO?2 - Professioneller Deckenausleger (doppelseitig) fiir FM-Notleuchten, weil}
FMDAQO1-AZ - Hochwertiger Deckenausleger fir FM-Leuchten, einseitig, Anthrazit
FMDAQ02-AZ - Zweiseitiger Deckenausleger fir Notbeleuchtung — Anthrazit, FM-kompatibel
FMWAO0Q1 - Zwischen-/Aufputzgehduse

FMFH - Wandhalterung

Stand: 01.10.2026 - Technische Anderungen und Irrtimer vorbehalten.
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