Kombinierte LED-Allgemein- und Sicherheitsleuchte zur Ausleuchtung der Flucht- und Rettungswege nach DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838. Die robuste LED-Wand- und Deckenleuchte aus glasfaserverstärktem Polyester für Feuchtraumanwendungen eignet sich zur Beleuchtung von Lagerflächen, Parkhäusern etc. Eine leichte Schnellmontage ist mittels Metall-Befestigungsbügeln gegeben.

Material: PC
Farbe: RAL 7035
Maße: 1560 mm x 82 mm x 97 mm

Montageart: Wandaufbau,Deckenaufbau
Schutzklasse: 1
Schutzart (IP): IP 66
Stoßfestigkeitsgrad IK: IK 8
Zulässige Temperatur DS: -20 °C bis 40 °C °C
Zulässige Temperatur BS: -20 °C bis 40 °C °C
Piktogramm: Nein

Leistung Dauerbetrieb: 55 W W
Lichtstrom Notbetrieb: 7700 lm lm

Eingangsspannung AC: 230 V V
Anschlussquerschnitt: 2.5 mm² mm

Batterie: 

Artikelnummer: LFU15009-CCT-BM

Zubehör:

Fabrikat: RP-Technik GmbH
