Robust sikkerhetslampe av sink-trykkstøp for veggmontering i henhold til DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 og DIN EN 1838Egenskaper:- Mekanisk robust og korrosjonsbestandig- Pulverlakkert overflate- Nøyaktige kanter og rette linjer- Ingen sveisesømmer eller bøyekanter- Moderne lysteknologiMulige bruksområder er:- Åpne områder, rømningsveikryss- Høye rom, varehus- Avstandslys - lampe opp til 25mEgnet for permanent eller beredskapskobling. 

Materiale: Pressstøping av sink
Farge: RAL 9003
Dimensions: 58 mm x 262 mm x 188 mm

Type montering: Deckenaufbau
Beskyttelsesklasse: 3
Beskyttelsesklasse (IP): IP 65
Slagfasthetsklasse IK: IK 8
Allowed temperature DS: -20 °C to 40 °C °C
Allowed temperature BS: -20 °C to 40 °C °C
Piktogram: Nein

Strøm kontinuerlig drift: 5,1 W W
Strøm i standby-modus: 0,4 W W
Lysstrøm Nøddrift: 520 lm lm

Inngangsspenning AC: 24 V V
Tverrsnitt for tilkobling: 2.5 mm² mm

Batteri: 

Varenummer: FMDS529CC

Tilbehør:
Varenummer: FMDA001, 
Varenummer: FMDA002, 
Varenummer: FMDA001-AZ, 
Varenummer: FMDA002-AZ, 
Varenummer: FMWA001, 
Varenummer: FMFH, 

Merke: RP-Technik GmbH
