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Art.-Nr: QCW423SC-BM-TT

Generelt lys, Sikkerhetslys Enkelt batteri

Universell, Selvkontroll (SC), 3 timer, IP54, Pressstgping av
sink, hvit

Rundt sink-trykkstgpt LED-lampe, som et kombinert sikkerhetslampe i tidlgst
design.

I tillegg til generell belysning inkluderer den en integrert sikkerhetslampefunksjon.
Ngdlys-LED-en kan foldes ut uten verktgy under montering, for eksempel for &
belyse rgmnings- og redningsveier optimalt ved montering pa vegg.

Automatisk overvaking av sikkerhetslampen med SelfControl. To gnskede
piktogrammer (pil hgyre, venstre, topp, bunn eller hvit) er inkludert som standard i
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leveringsomfanget.

Mer informasjon

www.rp-group.com/nb_NO/item/
QCW423SC-BM-TT

TEKNISKE DATA

Type armatur

Generelt lys, Sikkerhetslys

Monteringstype Universell
Piktogram Nei

Lyskilde LED
Koffertmateriale Zinc die-cast
Farge pa huset hvit
IP-beskyttelse) IP54
Slagstyrke (IK) 10

Sertifisering

Waste disposal, CE, 5 Years waranty

Beskyttelsesklasse

1

System

Enkelt batteri

Overvakning

SelfControl (SC)

Ngdrift 3 timer

Batteri LiFeP0O4 3,2 V/3,3 Ah

Driftsmodus Standby kobling / permanent kobling
Inngangsspenning AC 180V-250V

Inngangsfrekvens 50 Hz

Maks effekt. 73 W
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https://www.rp-group.com/no/selfcontrol-autotest
https://rp-group.com/nb_NO/item/QCW423SC-BM-TT
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Ytelse DS 59 W
Ytelse BS 2W
Omgivelsestemperatur DS -15°Cto 40 °C
Omgivelsestemperatur BS -15°Cto40°C
Hgyde 106 mm
diameter 363 mm
Vekt 2.66
Vekt inkludert emballasje 2.99
Tverrsnitt for tilkobling 2,5 mm?2
Koblingsinngang Ja
Blokkering av ngdlys Nei
Batteritilkobling Stgpsel
Dimmefunksjon Nei
Lysstrgmnettverk 1600 Im
Lysstrgm ngdsituasjon 470 Im
EOF 0.29
Tolltariffnummer 94056180
GTIN 4262483024027
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