Art.-Nr: KSU411WL
Markeringslys Enkelt batteri
Universell, 1 time, 22 m, IP54, plast, hvit

Innovativt redningstegnlampe i plast for universell installasjon. Egnet for en- eller
tosidig merking.

Gjennom Lasemekanisme Lampen fremstar harmonisk og helt lukket mellom
gvre og nedre del. Strgmtilkoblingen gjgres i den takmonterte enheten nar lampen
er lukket, stramforsynes lampen via stikkontakter. Dette gjgr installasjonen mye
enklere og gir praktisk tilkobling til tross for lysets lille stgrrelse.

Tradlgs sentral styring og overvaking for store installasjoner med opptil 50 000
lamper med Wireless Professional. Planleggingssikkerhet tilbys med logisk
forhandsbestemte trykte piktogrammer. Piktogrammene i henhold til DIN ISO
7010 (pil hgyre, venstre og bunn) er inkludert som standard i leveringsomfanget.
Pa& forespgrsel kan merkingen ogsa gjgres etter kundens spesifikasjoner.
Universalmontering inkluderer vegg- og takmontering, samt mulighet for
takmontering i forbindelse med tilgjengelig monteringsramme.
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Mer informasjon
www.rp-group.com/nb_NO/item/
KSU411wWL

Type armatur Markeringslys
Monteringstype Universell
Leseravstand 22 m
Piktogram sett

Lyskilde LED
Koffertmateriale plast

Farge pé huset hvit
IP-beskyttelse) IP54
Slagstyrke (IK) >3

Sertifisering

WEEE, CE, 5 &rs garanti

Beskyttelsesklasse

2

System

Enkelt batteri

Overvakning

Wireless Professional (WL)

Ngdrift

Ttime

Batteri

LiFePO4 3,2 V/1,6 Ah

WWW.rp-group.com


https://www.rp-group.com/no/wireless-professional
https://rp-group.com/nb_NO/item/KSU411WL
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Driftsmodus Standby kobling / permanent kobling
Inngangsspenning AC 230V
Inngangsfrekvens 50/60 Hz
Inngangsspenning DC -V
Maks effekt. 53 W
Ytelse DS 39 W
Ytelse BS 1,5W
Omgivelsestemperatur DS -5°Cto40°C
Omgivelsestemperatur BS -5°Cto40°C
dybde 34 mm
Bredde 250 mm
Hgyde 174 mm
Vekt 0.67
Vekt inkludert emballasje 0.75
Tverrsnitt for tilkobling 2.5 mm?
Koblingsinngang Ja
Blokkering av ngdlys Nei
Batteritilkobling Stgpsel
Dimmefunksjon Nei
Lysstrgmnettverk 190 Im
Lysstrgm ngdsituasjon 190 Im
Tolltariffnummer 94056120
GTIN 4262483024287
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KME-EB - Monteringsramme
AWKSU - Veggutligger

2PW-EB - Pendel

KMBE - Betongpusskasse
BALLPLX-KMU.OT -

DSA - Tauoppheng

KSE-MB-WS - Monteringsramme
KSE-MB-SI - Monteringsramme
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