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Wersja 1.2 | 14.10.2026 | PL

SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

SEKCJA 1: Identyfikacja produktu i przedsiebiorstwa

1.1 Identyfikator produktu

Numer artykutu ILDK423SC-PL

Produkt Oprawa oswietlenia awaryjnego z akumulatorem LiFePO4
Akumulator LFP3230-KMILK.01

Dane znamionowe 3,2V | 3000 mAh | 9,6 Wh

Informacje chemiczne dotyczg akumulatora. Dodatkowe materiaty oprawy nie sg objete tymi danymi.
1.2 Zastosowanie produktu

Zasilanie kompatybilnych urzadzen oswietlenia awaryjnego i bezpieczeristwa. Stosowa¢ wytgcznie z odpowiednim
uktadem tadowania i zgodnie z instrukcjg produktu oraz urzgdzenia. Nie otwiera¢, nie demontowac ani nie uzywac poza
specyfikacjg produktu.

1.3 Dane dostawcy

RP-Technik GmbH

Hermann-Staudinger-Str. 10-16, 63110 Rodgau, Niemcy
Telefon: +49 (6106) 660 28 - 0

E-mail: product@rp-group.com | info@rp-group.com
Osoba do kontaktu: Francisco Goerke

1.4 Numer telefonu alarmowego

W nagtym zagrozeniu zdrowia lub w przypadku pozaru: 112 w Unii Europejskiej. Po kontakcie z uwolniong zawartosciag
skonsultowac sie z lekarzem lub osrodkiem informacji toksykologicznej. Telefon dostawcy stuzy do informacji o
produkcie i nie jest catodobowym numerem alarmowym.

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1 Zagrozenia zwigzane z produktem

Produkt jest szczelnie zamknietym wyrobem. Podczas prawidtowego uzytkowania nieuszkodzonego akumulatora nie
przewiduje sie kontaktu z jego sktadnikami. Uszkodzenie obudowy, zwarcie, przetadowanie lub silne nagrzanie moze
spowodowac wyciek, rozerwanie, zapton i uwolnienie niebezpiecznych gazéw.

Uwolniony elektrolit moze powodowac¢ podraznienie lub oparzenia skéry i oczu, podraznienie drég oddechowych oraz
uraz po potknieciu.

2.2 Oznakowanie / 2.3 Inne zagrozenia

Unikac¢ kontaktu z wyciekiem i dymem. Chroni¢ zaciski przed zwarciem. Nie uzywac ani nie tadowac uszkodzonych,
nieszczelnych lub nietypowo gorgcych akumulatoréw. Trzymac z dala od ognia i zrédet ciepta. Oznakowanie
transportowe: sekcja 14.
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SEKCJA 3: Skiad / informacja o sktadnikach

Ponizsze udziaty masowe dotyczg wewnetrznych sktadnikéw akumulatora. W nieuszkodzonym produkcie sktadniki
pozostajg zamkniete w obudowie.

Sktadnik Numer CAS Udziat masowy [%]
Fosforan litowo-zelazowy 15365-14-7 24

Grafit 7782-42-5 10-30
Heksafluorofosforan litu 21324-40-3 23

Miedz 7440-50-8 7-13

Glin 7429-90-5 5-10

Nikiel 7440-02-0 1-5

Podane zakresy sg zachowane bez normalizacji. Dodatkowe materiaty oprawy i konfekcjonowania nie zostaty ilosciowo
okreslone.

Brak danych o specyficznych stezeniach granicznych, wspoétczynnikach M oraz oszacowaniach toksycznosci ostrej (ATE) dla
produktu.

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1 Opis Srodkéw pierwszej pomocy

Ponizsze dziatania dotyczg kontaktu z uwolniong zawartoscig lub gazami. Zapewnic¢ bezpieczenstwo osoby udzielajacej
pomocy. Przerwaé narazenie i udostepnic te karte personelowi medycznemu.

Droga narazenia Postepowanie

Oczy Natychmiast ptuka¢ obficie wodg przez co najmniej 15 minut. Uzyska¢ pomoc lekarska.

Skéra Zdjac¢ zanieczyszczong odziez. My¢ wodg z mydtem przez co najmniej 15 minut. Uzyska¢ pomoc
lekarska.

Wdychanie Wyprowadzi¢ na Swieze powietrze bez narazania ratownika. Uzyska¢ pomoc lekarska. Tlen lub
wspomaganie oddechu wytgcznie przez odpowiednio przeszkolone osoby.

Potkniecie zawartosci Natychmiast uzyska¢ pomoc lekarska. Nie wywotywa¢ wymiotéw. Nie podawac niczego do jedzenia
lub picia.

4.2 Objawy / 4.3 Pomoc lekarska

Mozliwe podraznienie oczu, skéry i drég oddechowych; przy kontakcie z elektrolitem réwniez oparzenia. Leczenie zalezy od
drogi narazenia i oceny lekarskiej. Brak informacji o swoistej odtrutce.
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SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1 Srodki gasnicze
Dwutlenek wegla. Dobierac srodki gasnicze do otaczajgcego pozaru.
5.2 Szczegblne zagrozenia / 5.3 Informacje dla strazy pozarnej

Nadmierne ciepto moze spowodowac odpowietrzenie ogniwa. Podczas pozaru moga powstawac tlenek wegla,
dwutlenek wegla i dymy tlenku litu.

Dziatania prowadzg odpowiednio wyposazone stuzby: petna odziez ochronna i aparat oddechowy niezalezny od
powietrza otoczenia. Nie wdycha¢ dymu. Zachowac bezpieczng odlegtos¢; w miare mozliwosci ograniczy¢
przedostawanie sie wody gasniczej do sSrodowiska.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do Srodowiska

6.1 Srodki ostroznosci: Usuna¢ zrédta zaptonu, wietrzy¢ pomieszczenie i pozostawaé po stronie nawietrznej. Odsuna¢
osoby nieupowaznione. Nie dotyka¢ wycieku ani nie przechodzi¢ przez rozlany materiat. Stosowac ochrone z sekgji 8.

6.2 Ochrona srodowiska: Nie dopusci¢ do przedostania sie uwolnionej zawartosci do gleby, kanalizacji ani waéd.
6.3 Usuwanie: Zatrzymac wyciek tylko wtedy, gdy jest to bezpieczne. Zebrac za pomocg ziemi, piasku lub innego
niepalnego materiatu chtonnego. Nieszczelne akumulatory i zanieczyszczony materiat umiesci¢ w odpowiednich
oznakowanych pojemnikach, zabezpieczajac zaciski przed zwarciem.

6.4 Odniesienia: Sekcje 5, 81 13.

SEKCJA 7: Postepowanie z produktem i jego magazynowanie

7.1 Bezpieczne postepowanie: Zapobiegac zwarciom, odwrdceniu biegunowosci i uszkodzeniom mechanicznym. Nie
otwiera¢, zgniatac, przebija¢, ogrzewac bezposrednio ani wrzucac do ognia. Nie lutowac bezposrednio do ogniw.
Stosowad wiasciwy uktad tadowania i instrukcje urzgdzenia. Nie mieszac réznych typdw ani nowych i uzywanych
akumulatoréw. Unika¢ kontaktu z wyciekiem.

7.2 Magazynowanie: Przechowywa¢ w chtodnym, suchym, dobrze wentylowanym miejscu, z dala od ciepta, ognia,
dtugotrwatego nastonecznienia, substancji zracych, zywnosci i napojéw. Zachowac oryginalne opakowanie i
zabezpieczy( zaciski. Przechowywac poza zasiegiem dzieci. Liczbowych granic temperatury nie ustalono w tej karcie;
stosowac specyfikacje produktu.

7.3 Zastosowanie: Patrz sekcja 1.2.
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SEKCJA 8: Kontrola narazenia / Srodki ochrony indywidualnej

8.1 Parametry kontroli: Nie ustalono limitéw narazenia zawodowego dla catego akumulatora. Przy prawidtowej
obstudze nieuszkodzonego wyrobu nie przewiduje sie narazenia na sktadniki. Po uwolnieniu zawartosci stosowac
aktualne lokalne limity dla rzeczywiscie wystepujacych substancji.

8.2 Kontrola narazenia: Przy wycieku zapewni¢ wentylacje, okulary ochronne, odpowiednie rekawice odporne
chemicznie oraz odziez ochronng; w razie potrzeby fartuch. Dobér rekawic zalezy od substancji i czasu kontaktu. Przy
duzym wycieku lub niebezpiecznej atmosferze przeszkolone stuzby powinny uzywa¢ aparatu oddechowego
niezaleznego od powietrza otoczenia. Zdja¢ skazong odziez i my¢ rece przed przerwami oraz po pracy.

SEKCJA 9: Wtasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1 Whasciwosé Informacja

Stan skupienia / posta¢ Staty, szczelnie zamkniety akumulator

Barwa Szara obudowa ogniwa

Zapach Nie dotyczy

Dane elektryczne 3,2V | 3000 mAh | 9,6 Wh

Rozpuszczalno$¢ w wodzie Zamkniety wyréb nie miesza sie z wodg; nie jest to informacja o rozpuszczalnosci

uwolnionego elektrolitu

Pozostate wiasciwosci pH, temperatura topnienia i wrzenia, palnos¢, granice wybuchowosci,
temperatura zaptonu i samozaptonu, temperatura rozktadu, lepkos¢, preznos¢
par, gestos¢, wspétczynnik podziatu, gestos¢ par i whasciwosci czastek: brak
danych dla catego wyrobu lub nie dotyczy zamknietego wyrobu.

9.2 Inne informacje: Uszkodzenie moze uwolni¢ elektrolit. Stata posta¢ obudowy nie oznacza niepalnosci zawartosci.

SEKCJA 10: Stabilnosé i reaktywnosé

Unikac nagrzewania ogniwa powyzej 70 °C. Jest to warunek, ktérego nalezy unika¢, a nie dopuszczalna temperatura pracy.

10.1 Reaktywnos¢ / 10.2 Stabilnos¢: Stabilny w normalnych warunkach i podczas prawidtowego uzytkowania.

10.3 Niebezpieczne reakcje: Niewtasciwe uzytkowanie moze spowodowac nagrzanie, wyciek, rozerwanie lub zapton.
10.4 Warunki, ktérych nalezy unikaé: Ogien, iskry, ciepto, zwarcie, uszkodzenia mechaniczne; nie dopuszcza¢ do
dtugotrwatego kontaktu odstonietych sktadnikéw z powietrzem i wilgocia.

10.5 Materiaty niezgodne: Kwasy, zasady i utleniacze.

10.6 Produkty rozktadu: Palne pary elektrolitu i draznigce lub niebezpieczne gazy podczas pozaru. Patrz sekcja 5.
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SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1 Informacje o skutkach toksykologicznych

Podczas prawidtowego uzytkowania nieuszkodzonego akumulatora nie przewiduje sie narazenia na sktadniki
wewnetrzne. Uwolniona zawarto$¢ moze podrazniac lub powodowac oparzenia skéry, oczu i drég oddechowych.
Potkniecie moze uszkodzi¢ gardto.

Brak ilosciowych danych dla produktu dotyczgcych toksycznosci ostrej (LD50, LC50, ATE), dziatania uczulajacego,
mutagennego, rakotwdrczego, szkodliwego na rozrodczos¢, dziatania toksycznego na narzady docelowe przy
powtarzanym narazeniu i zagrozenia aspiracjg. Nie ustalono odrebnej klasyfikacji toksykologicznej catego wyrobu.

11.2 Inne zagrozenia

Brak danych dla produktu o wtasciwosciach zaburzajgcych funkcjonowanie uktadu hormonalnego i innych
szczegblnych skutkach zdrowotnych.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1 Toksycznosé€: Brak danych dla produktu.

12.2 Trwatos¢ i zdolnosé do rozktadu: Brak danych.

12.3 Zdolnos$¢ do bioakumulacji: Brak danych.

12.4 Mobilnos¢ w glebie: Brak danych.

12.5 Ocena PBT i vPvB: Brak oceny dla produktu.

12.6 WHasciwosci zaburzajgce funkcjonowanie uktadu hormonalnego: Brak danych.

12.7 Inne skutki: Nieuszkodzony akumulator nie uwalnia zawartosci podczas prawidtowego uzytkowania. Nie
dopuszczac do uwolnienia zawartosci do Srodowiska; stosowac kontrolowang zbidrke.

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadéw

Przekazac do uprawnionego punktu zbiérki lub recyklingu baterii zgodnie z przepisami krajowymi i lokalnymi.
Zabezpieczy¢ zaciski materiatem izolacyjnym. Nie spala¢ i nie wyrzuca¢ z niesegregowanymi odpadami. Skazone
opakowania, materiaty chtonne i pozostatosci wycieku zbiera¢ oddzielnie i przekaza¢ do odpowiedniego przetwarzania.
Nie wylewac elektrolitu do kanalizacji ani Srodowiska.
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SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

Sposéb wysytki 14.1 Numer UN / 14.2 Prawidtowa nazwa przewozowa
Akumulator oddzielnie UN 3480 - LITHIUM ION BATTERIES (AKUMULATORY LITOWO-JONOWE)
Zamontowany w urzgdzeniu UN 3481 - LITHIUM ION BATTERIES CONTAINED IN EQUIPMENT (AKUMULATORY

LITOWO-JONOWE W URZADZENIACH)

Zapakowany z urzagdzeniem UN 3481 - LITHIUM ION BATTERIES PACKED WITH EQUIPMENT (AKUMULATORY
LITOWO-JONOWE ZAPAKOWANE Z URZADZENIAMI)

14.3 Klasa: 9. 14.4 Grupa pakowania: Nie przypisano.
14.5 Zagrozenia dla Srodowiska: Nie zidentyfikowano jako zanieczyszczajacy morze na podstawie dostepnych danych;
nie jest to stwierdzenie braku zagrozen przy wycieku.

14.6 Srodki ostroznosci: Chroni¢ przed zwarciem, uszkodzeniem i przemieszczaniem w opakowaniu. Stosowac
aktualne ADR/RID, IMDG oraz ICAO/IATA odpowiednio do srodka transportu. Energia znamionowa wynosi 9,6 Wh.
Utatwienia dla matych ogniw/akumulatordéw, np. przepis szczegdélny 188, zaleza takze od badan UN 38.3, systemu
jakosci, opakowania, oznakowania i pozostatych warunkéw. Sama wartos¢ Wh nie daje automatycznego zwolnienia.

Transport lotniczy: Pl 965 dla UN 3480, Pl 966 dla zapakowanych z urzadzeniem i Pl 967 dla zamontowanych w
urzadzeniu. UN 3480: stan natadowania (SoC) nie wiekszy niz 30%; zasadniczo przewdéz wylgcznie samolotem
towarowym, z wyjatkami wymagajgcymi wtasciwych zezwolen. Od 2026 r. PI 966 wymaga SoC nie wiekszego niz 30% dla
ogniw/akumulatoréw powyzej 2,7 Wh; odstepstwa wymagaja wtasciwych zezwolen i sekcji I. Dla PI 967 SoC nie wiekszy
niz 30% lub wskazywana pojemnos¢ nie wieksza niz 25% sg zalecane. Sprawdzi¢ wtasciwg sekcje instrukgji, limity ilosci,
oznakowanie i wymagania operatora.

Uszkodzone lub wadliwe akumulatory podlegajg odrebnym warunkom transportu; nie stosowac rutynowych zasad dla
sprawnych produktéw. Dostepnos¢ wtasciwego podsumowania badan UN 38.3 nalezy sprawdzi¢ przed wysytka. Ta karta nie jest
Swiadectwem badan ani zgodg na przewdz.

14.7 Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO: Nie jest przewidziany.

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

15.1 Przepisy: Informacja dotyczgca bezpieczenstwa zamknietego wyrobu, utozona w 16 sekcjach. REACH (WE) nr 1907/2006 i
CLP (WE) nr 1272/2008 stosuje sie w zakresie wtasciwym dla produktu i jego sktadnikéw. Obowigzujg odpowiednie przepisy
dotyczace baterii, odpadéw i transportu. Karta nie stanowi ogdélnego zwolnienia ani potwierdzenia zgodnosci.

15.2 Ocena bezpieczenstwa chemicznego: Nie przeprowadzono dla catego wyrobu.

SEKCJA 16: Inne informacje

Wersja 1.2 | Data: 14.10.2026 | Jezyk: polski. Aktualizacja: polska wersja jezykowa, uktad RP-GROUP i informacje dotyczgce
transportu. Informacje stuzg bezpiecznej obstudze produktu i nie zastepujg jego instrukgcji ani specyfikacji.

Skréty: CAS - identyfikator substancji; CLP - klasyfikacja, oznakowanie i pakowanie; ATE - oszacowanie toksycznosci ostrej;
PBT/vPVB - trwatos¢ i bioakumulacja; ADR/RID - transport drogowy/kolejowy; IMDG - transport morski; ICAO/IATA - transport
lotniczy; Pl - instrukcja pakowania; SoC - stan natadowania; UN 38.3 - badania transportowe akumulatoréw litowych.
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