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SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

SEKCJA 1: Identyfikacja produktu i przedsiebiorstwa

Artykut systemowy NVKS203WL

Produkt System zasilania oSwietlenia awaryjnego z zamknietymi akumulatorami
kwasowo-otowiowymi (VRLA/AGM)

Typ akumulatora OGIV1290LPG
Dane znamionowe jednego 12V | 9 Ah
bloku

1.1 Zastosowanie i zakres

Dokument opisuje bezpieczenstwo akumulatoréw otowiowych zastosowanych w podanym systemie. Liczbe
akumulatoréw i sposéb potaczenia okresla dokumentacja systemu; napiecie bloku nie jest napieciem catego
systemu. Stosowac wytgcznie przewidziany uktad tadowania i przestrzegac instrukgji obstugi. Informacje chemiczne
dotyczg akumulatoréw, a nie obudowy ani elektroniki systemu.

1.2 Dostawca i kontakt w sprawie produktu

RP-Technik GmbH

Hermann-Staudinger-Str. 10-16, 63110 Rodgau, Niemcy
Telefon: +49 (6106) 660 28 - 0

E-mail: product@rp-group.com | info@rp-group.com

1.3 Kontakt w naglych wypadkach

W nagtych przypadkach medycznych lub w razie pozaru: 112 na terenie UE. Po narazeniu na substancje zasiegng¢
pomocy medycznej lub skontaktowac sie z osrodkiem informacji toksykologiczne;j.

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

Sprawne akumulatory uzywane zgodnie z przeznaczeniem zatrzymuja sktadniki wewnatrz obudowy. Elektrolit jest
zracy. Uwolniony otdw i jego zwigzki sg szkodliwe dla zdrowia i rozrodczosci. Podczas tadowania moze powstawac
wybuchowa mieszanina wodoru i tlenu. Zwarcie powoduje przeptyw duzego pradu, nagrzewanie i oparzenia. W
systemie moga wystepowac niebezpieczne napiecia dotykowe.

Nie otwiera¢ akumulatoréw. Nie pali¢ tytoniu; unika¢ otwartego ognia i iskier. Stosowac ochrone oczu, przestrzegac
instrukgcji i chroni¢ przed dzie¢mi. Uszkodzone lub nieszczelne akumulatory wytgczy¢ z eksploatacji.
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SEKCJA 3: Sktad / informacja o sktadnikach

Zamkniete akumulatory otowiowe sg wyrobami zawierajgcymi rozciericzony kwas siarkowy zaabsorbowany w macie
z wiékna szklanego. Tabela przedstawia jakosciowo sktadniki istotne dla bezpieczenstwa. Ogolne udziaty procentowe
dla serii nie s3 podawane jako doktadny sktad konkretnego modelu ani catego systemu.

Sktadnik CAS / identyfikacja Funkcja

Otéw metaliczny / stopy otowiu 7439-92-1 (otéw) Elektrody i czesci przewodzace
Pasta akumulatorowa zawierajaca Mieszanina zwigzkéw otowiu Masa czynna; sktad zalezy od stanu
otéw natadowania

Kwas siarkowy w wodzie 7664-93-9 (kwas siarkowy) Zracy, zaabsorbowany elektrolit
Obudowa z tworzywa, separatory Zaleznie od materiatu Elementy konstrukcyjne

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

Informacje dotyczg uwolnionych sktadnikéw. Chroni¢ osobe udzielajgcg pomocy i przerwaé narazenie. Zdjgc
zanieczyszczong odziez. W razie oparzen chemicznych, kontaktu z oczami, potknigcia lub trudnos$ci w oddychaniu
natychmiast uzyska¢ pomoc medyczng.

Narazenie Postepowanie

Oczy Natychmiast ptuka¢ duzg iloscig wody przez co najmniej 15 minut, przy otwartych powiekach.
Usunac soczewki, jesli to tatwe. Kontynuowad ptukanie i natychmiast uzyska¢ pomoc lekarska.

Skéra Natychmiast ptukac duzg iloScig wody przez co najmniej 15 minut. Zdjg¢ zanieczyszczong odziez.
Po kontakcie z kwasem lub przy objawach uzyska¢ pomoc lekarska.

Wdychanie Wyprowadzi¢ na Swieze powietrze bez narazania ratownika. Przy trudnosciach w oddychaniu
natychmiast uzyska¢ pomoc medyczng. Wspomaganie oddychania wytgcznie przez osoby
przeszkolone.

Potkniecie Wyptukad usta. Nie wywotywa¢ wymiotéw. Natychmiast skontaktowac sie z lekarzem lub

osrodkiem toksykologicznym. Osobie nieprzytomnej niczego nie podawac¢ doustnie.
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SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

Srodek gasniczy dobra¢ do pozaru otoczenia i zagrozen elektrycznych. CO2 mozna stosowa¢ do odpowiednich
matych pozaréw urzadzen elektrycznych. Nagrzane akumulatory chtodzi¢ z zewnatrz z ostonietego miejsca, jesli
pozwalajg na to warunki elektryczne i dziatania ratownicze. Nie stosowa¢ wody na stopiony metal. Gaszenie
prowadzg odpowiednio wyposazone stuzby.

SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

Wysoka temperatura moze zniszczy¢ obudowe, uwolni¢ mgte kwasowg i spowodowac rozerwanie akumulatora.
Wodér moze sie zapali¢ lub wybuchngd. Palgce sie tworzywa wydzielajg m.in. tlenek i dwutlenek wegla. Stosowac
izolujgcy aparat oddechowy i petng odziez ochronng. Zatrzymac zanieczyszczong wode gasnicza.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do sSrodowiska

Odizolowac i przewietrzy¢ obszar. Unika¢ kontaktu z kwasem, pastg akumulatorowg i pytem. Usung¢ zrodta zaptonu.
Stosowac rekawice kwasoodporne, okulary lub ostone twarzy i odziez ochronna. Ciecz zebra¢ niepalnym materiatem
odpornym na kwas. Neutralizacje odpowiednim Srodkiem, np. soda lub wapnem, moga prowadzi¢ osoby
przeszkolone; uwzglednic¢ wydzielanie ciepta.

Uszkodzone akumulatory i pozostatosci umiesci¢ w odpowiednich pojemnikach kwasoodpornych. Nie dopusci¢ do
przedostania sie do kanalizacji, gleby ani wod. W razie skazenia Srodowiska powiadomi¢ wtasciwe stuzby. Usuwac
zgodnie z sekcja 13.

SEKCJA 7: Postepowanie z produktem i magazynowanie

Przechowywac pod dachem, w suchym i chtodnym miejscu, bez mrozu. Chroni¢ obudowy przed uszkodzeniem,
bezposrednim storicem i cieptem. Zabezpieczyc¢ zaciski oraz akumulatory przed przewrdceniem i przesuwaniem. Nie
podnosic za zaciski. Nie ktas¢ metalowych przedmiotéw na akumulatorach; stosowac narzedzia izolowane i zdjac
bizuterie.

Podczas tadowania zapewni¢ wentylacje i nie zastania¢ otworéw odpowietrzajgcych. Przestrzega¢ parametréw
tadowania i temperatur z instrukcji akumulatora/systemu. Prace wykonuje wykwalifikowany personel po
bezpiecznym odtgczeniu zasilania. Akumulatory mogg pozostawa¢ pod napieciem po odtgczeniu sieci.
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SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

SEKCJA 8: Kontrola narazenia / Srodki ochrony indywidualnej

W sprawnych akumulatorach sktadniki pozostajg zamkniete. Wyciek, przetadowanie lub obrébka moga uwolni¢ mgte
kwasowa lub czastki otowiu. Ogranicza¢ narazenie przez wentylacje, odcigg i odpowiednie metody pracy.
Przestrzegac¢ aktualnych krajowych limitéw narazenia i oceny ryzyka na stanowisku pracy.

Zakres ochrony Srodek

Oczy / twarz Szczelne okulary chemiczne; ostona twarzy przy ryzyku rozprysku. Zapewni¢ mozliwos$¢
ptukania oczu.

Rece / ciato Odpowiednie rekawice kwasoodporne, odziez ochronna i obuwie bezpieczne. Materiat i
czas przebicia dobrac do pracy.

Drogi oddechowe Przy mozliwym narazeniu lub niedostatecznej wentylacji stosowaé ochrone wedtug
oceny ryzyka. Przy nieznanym wysokim stezeniu stosowac¢ aparat izolujacy.

Higiena Nie jes¢, nie pic¢ i nie pali¢. Umyc rece po pracy. Zanieczyszczong odziez czyscic
oddzielnie.

SEKCJA 9: Wtasciwosci fizyczne i chemiczne

Wiasciwosé Informacja

Postac Zamkniety blok akumulatorowy; elektrolit zaabsorbowany w
macie

Dane znamionowe jednego bloku 12V | 9 Ah

Otéw / masa czynna Metaliczny szary lub szary/brgzowy materiat staty

Elektrolit Rozcieniczony kwas siarkowy; ciecz zaabsorbowana, bez zapachu

Rozpuszczalnos¢ w wodzie Kwas siarkowy miesza sie z wodg; otéw stabo rozpuszczalny

pH / temperatura wrzenia i zaptonu wyrobu Nie dotyczy zamknietego bloku akumulatorowego

SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnos¢

Stabilny przy uzytkowaniu zgodnym z przeznaczeniem. Unika¢ przetadowania, zwarcia, ciepta, iskier i otwartego
ognia. Kwas reaguje z metalami, wydzielajgc wodor, i gwattownie reaguje z zasadami. Chronic¢ przed silnymi
utleniaczami. Rozktad moze uwalnia¢ mgte kwasowa, wodor i gazy z palgcej sie obudowy.
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SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

Informacje dotyczg uwolnionych sktadnikéw. Rozcierczony kwas siarkowy powoduje powazne oparzenia skory i
uszkodzenia oczu. Mgta kwasowa moze uszkadzac drogi oddechowe i ptuca; objawy po wdychaniu moga wystgpi¢ z
opoéznieniem.

Otéw i jego zwigzki mogg po wchtonieciu uszkadzac krew, uktad nerwowy i nerki. Powtarzane narazenie moze
prowadzi¢ do przewlektego zatrucia otowiem. Mozliwe jest szkodliwe dziatanie na rozrodczosc¢ i dziecko w tonie
matki; szczegdlnie chroni¢ pracownice w cigzy i karmigce. Nie wdychac ani nie potykac pytu i dymow zawierajacych
otéw.

11.2 Dodatkowe informacje

Dokument nie zawiera wtasnych badan toksykologicznych kompletnego systemu. Opis zagrozen sktadnikéw nie
oznacza klasyfikacji zamknietego systemu jako substancji lub mieszaniny.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

Sprawne akumulatory uzywane prawidtowo nie uwalniajg sktadnikéw. Uwolniony kwas zmienia pH i moze szkodzi¢
organizmom wodnym. Otéw i jego zwigzki mogg pozostawac w glebie i osadach; rozpuszczony otdéw jest
niebezpieczny dla organizmoéw wodnych i moze sie kumulowac.

Zapobiegac przedostaniu sie do wdd, gleby i kanalizacji. Zneutralizowane pozostato$ci mogg nadal zawieraé otéw i
wymagajg odpowiedniego usuniecia. Wiasciwosci srodowiskowych catego systemu nie okreslono.

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

Akumulatory otowiowe zbiera¢ oddzielnie i przekazywac do uprawnionych punktéw odbioru lub recyklingu. Nie
wyrzuca¢ do odpaddéw komunalnych ani mieszanego ztomu. Nie mieszac z innymi technologiami baterii.
Zabezpieczy¢ zaciski przed zwarciem i nie uszkadza¢ obudowy. Nie opréznia¢ samodzielnie elektrolitu.

Demontaz z systemu wykonuje wykwalifikowany personel zgodnie z instrukcjg. Kwas, zanieczyszczony sorbent i
uszkodzone akumulatory traktowa¢ odpowiednio jako odpady niebezpieczne. Klasyfikacje odpadéw i transport
uzgodnic z odbiorcg odpaddw.
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SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

Parametr Informacja

SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

Typ akumulatora Zamkniety, nieulewny akumulator kwasowo-otowiowy (VRLA/AGM)

Klasyfikacja podstawowa UN 2800; BATTERIES, WET, NON-SPILLABLE; klasa 8; bez grupy pakowania

Droga / kolej Zwolnienie wytgcznie po spetnieniu wiasciwych warunkdéw przepisu szczegdlnego
ADR/RID 238

Morze Zwolnienie wytgcznie po spetnieniu przepisu szczegélnego IMDG 238

Powietrze Zwolnienie wytgcznie po spetnieniu przepisu szczegdlnego IATA A67

UN38.3 Nie dotyczy akumulatoréw otowiowych

Zwolnienie wymaga odpowiedniego potwierdzenia nieulewnosci i przygotowania do przewozu zgodnie z przepisami.
Chroni¢ przed zwarciem, przesuwaniem i uszkodzeniem. Zamontowane akumulatory bezpiecznie umocowac i
zapobiec przypadkowemu uruchomieniu. Rzeczywistg konfiguracje wysytkowg systemu ocenia¢ oddzielnie.
Zwolnienie bloku akumulatorowego nie jest ogdlnym dopuszczeniem transportowym catego urzgdzenia.

Nieszczelnych, uszkodzonych lub niepotwierdzonych jako nieulewne akumulatoréw nie wysyta¢ na podstawie tych
zwolnien. Przed wysytka wtasciwa osoba okresla klasyfikacje, opakowanie i warunki przewozu. Dla ulewnych
akumulatoréw napetnionych kwasem moze mie¢ zastosowanie UN 2794.

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

Informacja bezpieczenistwa dla wyrobu w 16 sekcjach. Przestrzega¢ REACH, CLP w zakresie uwolnionych
substancji/mieszanin, rozporzadzenia UE w sprawie baterii (UE) 2023/1542 oraz obowigzujgcych przepiséw BHP,
ochrony $rodowiska i gospodarki odpadami. Baterie zbiera¢ oddzielnie; przestrzegac oznaczenia przekreslonego
pojemnika i Pb. Klasyfikacji substancji lub mieszaniny nie przenosi¢ na sprawny kompletny system.

SEKCJA 16: Inne informacje

Rewizja 1.0 / 15.10.2026. Wersja dla artykutu NVKS203WL z akumulatorem OGIV1290LPG. Dane znamionowe
dotyczg jednego bloku. Informacje stuzg bezpiecznej obstudze i nie zastepujg instrukgcji systemu. AGM: mata z
wiékna szklanego; VRLA: akumulator otowiowy z regulacjg zaworowa; CAS: identyfikator substancji. Zrédta i dowody
przyporzadkowania sg przechowywane wewnetrznie.
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