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Art.-Nr: WLZENTO04

Wytrzymaty przemystowy komputer PC z systemem LINUX i
intuicyjnym ekranem dotykowym

Wytrzymaty przemystowy komputer z systemem Linux i
intuicyjnym ekranem dotykowym

Dzieki systemowi Wireless Professional bezprzewodowe sterowanie i
monitorowanie samodzielnych opraw awaryjnych i ewakuacyjnych jest dziecinnie
proste!

Centralnym elementem systemu jest jednostka do konfiguracji i monitorowania
WLZENT.

Mozna jg tatwo zainstalowac¢ w obudowie nascienne;.

Zalety centrum sterowania (WLZENT) w skrdcie:

« WLZENT, wtasne opracowanie oparte na komputerze przemystowym LINUX z
intuicyjnym interfejsem uzytkownika

+ Uzycie systemu operacyjnego LINUX oznacza wieksze bezpieczenstwo przed
cyberatakami i nizsze koszty utrzymania zwigzane z aktualizacjami

« Funkcjonalna, fatwa w serwisowaniu obudowa nascienna ze zintegrowanym
ekranem TOUCH

+ Mozliwosc¢ instalacji w centralnej lokalizacji w budynku, stale obstugiwanej
przez personel

+ Bezprzewodowy - wszystkie kluczowe informacje systemowe bezposrednio i
wyraznie widoczne

« Zintegrowane oprogramowanie sterujgce jest dostepne w kilku jezykach

+ System bezprzewodowy moze standardowo obejmowac¢ 1000 opraw na
centrum sterowania

- Wyposazony w 5 funkgji timera w standardzie (mozliwos$¢ przechowywania
harmonogramu)

+ Mozliwos¢ potgczenia w sie€ z innymi systemami

Aktualizacja centrum sterowania WLZENT:
Pobierz oprogramowanie Wireless Professional Software 2.4.7 dla WLZENT

>,
Postepuj zgodnie z instrukcjami aktualizacji zawartymi w podreczniku
uzytkownika WLZENT.
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SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

Wiecej informacji
www.rp-group.com/pl/item/WLZENT04
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tadowarka Nie

Modut SAM Nie

Modut 10 Opcjonalnie

CCIF Nie

Mozliwos¢ tgczenia w siec Tak

Odptyw SPR Nie

Przedziat akumulatorowy Nie

Napiecie wejsciowe AC 230V

Czestotliwose 50/ 60 Hz

Materiat Polycarbonate
Kolor obudowy Biafa

Klasa ochronnosci IP40

Gtebokosé 67 mm
Szerokosc 287 mm
Wysokos¢ 217 mm

Waga 0.45 kg

Waga z opakowaniem 0,45 kg

Kod taryfy celnej 84713000

GTIN 4262484980407
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