Awaryjna/ewakuacyjna
Art.-No.: ILDF029ML-PL

Oprawy oswietlenia awaryjnego LED, doskonale wpisujgce sie w architekture
wnetrza. Spetniajg wszystkie wymogi i normy niezaleznie od tego czy s3
zasilane z wtasnego Zrodta, czy podtgczone do systemdw centralnej baterii.
W celu uzyskania réznego rozktadu Swiatta stosuje sie cztery rozne soczewki
i mozna je doskonale dostosowac¢ do warunkéow montazowych w danym
miejscu. Wszystkie oprawy IL sg dostepne w dwdéch wariantach: do montazu
powierzchniowego oraz jako oprawy wpuszczane w materiat, na ktérym sg
zamontowane.

Oprawy do montazu powierzchniowego sktadajg sie z dwoch czesci, w
zamontowanym na suficie korpusie znajdujg sie zaciski do podtgczenia
zasilania. Sama oprawa zas jest montowana bez narzedzi i w czasie
demontazu nie znajduje sie pod napieciem. Dioda LED, sygnalizujgca status
oprawy, jest dyskretnie wbudowana w oprawe, nie zmieniajac jej charakteru.

DANE TECHNICZNE

Piktogram Nie

Materiat obudowy Plastyczny

Stopien ochrony IP 40

Klasa ochrony 2

Czestotliwos¢ wejsciowa Hz 50/ 60 Hz

Maksymalny pobdr mocy 46 W

Pobdr mocy praca awaryjna 12 W

Typ oprawy Awaryjna/ewakuacyjna

Monitorowanie ML - System Centralnej Baterii

Tryb pracy Przetgczanie pojedynczej oprawy




Temp. otoczenia w trybie awaryjnym -20°C/40°C

Srednica 100 mm

Waga z opakowaniem 0.15 kg

Wejscie przetaczajace L' Nie

Ztgcze akumulatora Zaden

Strumien swietlny - praca sieciowa 360 Im

Kod taryfy celnej 94056120

EAN 4260682148421
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ACCESSORIES

ILD-APA
IL-IK10-AZ
IL-IKT10-W
ILDE

ILB1

ILB2
BALLPLX-ILD -
IL-IP65-K

State: 02.03.2023 - Zastrzega sie mozliwos¢ zmian technicznych



