Vil

Art.-Nr: AMDTO09ML

Utgangsskilt lys, Sikkerhetslys Sentraliserte
stremforsyningssystemer

Takkonstruksjon, Sentral stramforsyning (ML), CPS, 22 m,
IP40, Sinkstgping, hvit

Moderne redningstegnlampe/sikkerhetslampe i sink-trykkstgpt med
kabeloppheng for takmontering. Rednings- og remningsveiene kan merkes enten
pa en eller begge sider. Ved strgmbrudd bruker duo-teknologien en ekstra LED for
a lyse opp rgmnings- og redningsveier.

Den tilhgrer lampefamilien i A-serien, som tilbyr Igsninger for alle typer
installasjoner og ble premiert den tyske designprisen for sin enhetlige, lineaere
design.

Styring og overvaking via sentralt stremforsyningssystem. Planleggingssikkerhet
tilbys med logisk forhandsbestemte trykte piktogrammer. Piktogrammene i
henhold til DIN ISO 7010 (pil hgyre, venstre og bunn) er inkludert som standard i
leveringsomfanget. Pa forespgrsel kan merkingen ogsé gjgres etter kundens
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Mer informasjon

www.rp-group.com/nb_NO/item/

AMDTO09ML

TEKNISKE DATA

Type armatur

Utgangsskilt lys, Sikkerhetslys

Monteringstype Takkonstruksjon
Deteksjonsomrade 22m

piktogram sett

Lyspaerer LED
Koffertmateriale Sinkstgping
Farge pa huset hvit
IP-beskyttelse) IP40

Slagstyrke (IK) >3

Sertifisering WEEE, CE
beskyttelses klasse 2

omsorg

Sentraliserte strgmforsyningssystemer

overvakning

Central power supply (ML)

Brotid

CPS
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https://www.rp-group.com/no/Produkter/Sentrale-str%C3%B8mforsyningssystemer
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Batteri /

Driftsmodus Individuell lysveksling
Inngangsspenning AC 230V
Inngangsfrekvens 50/60 Hz
Inngangsspenning DC 216 V

Maks effekt. 42 W

Ytelse DS 31TW

Ytelse BS 1,1W
Omgivelsestemperatur DS -20°Cto 40 °C
Omgivelsestemperatur BS -20°Cto40°C
dybde 80 mm
Bredde 236 mm
Hoyde 184 mm

Vekt 1.45

Vekt inkludert emballasje 1.81

Tverrsnitt for tilkobling 2.5 mm?
Koblingsinngang Ja

Blokkering av ngdlys Nei
Batteritilkobling Nei
Dimmefunksjon Ja

Lysstrgm ngdsituasjon 100 Im
Tolltariffnummer 94056180
EAN 4260581714031
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AM-X-APA - AM/AX utenpdliggende adapter
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LIGNENDE PRODU

o . . . Automatisk in- Vedlikehold- fiernvedlike- Individuell lys-
Varenr. overvakning omsorg investering ) . maks. lys ol
speksjonsbok  sinnsats hold overvaking
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AMDTO09ML- Sentral stram- | Sentral strgm- 1920 kroner
— ) ) RAL 7016 €€€ Ja lav Ja sentralt
AZ 53] forsyning (ML) | forsyning per system
Sentral strgm- | Sentral strgm- 1920 kroner
AMDTO09ML-E f ) 0 ) 0 Edelstahl £€€ Ja lav Ja sentralt
forsyning (ML) | forsyning per system
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