Awaryjna/ewakuacyjna
Art.-No.: DOS021WL

>(*»GROUP

SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

Kompaktowa i dyskretna oprawa do oswietlania drog ewakuacyjnych zgodnie
z EN 60598-1, EN 60598-2-22 oraz EN 1838. Nadaje sie do wbudowania

w sufit lub zainstalowania za pomocg klipséw na swietlowki T5/T8 i/lub
przytwierdzenia do metalowych czesci innej oprawy oswietleniowej lub
metalowego podtoza. Przezroczysty materiat obudowy sprawia, ze oprawa

idealnie dopasowuje sie do otoczenia. Dostepna ze obudowg na elektronike
do wbudowania w istniejgcg obudowe oprawy oswietlenia podstawowego
(bez ingerencji w jej strukture). Kotki i klipsy zawarte w dostawie - ptyta

magnetyczna opcjonalna..

DANE TECHNICZNE

Typ oprawy

Montaz

Piktogram

Zrodfo $wiatta

Materiat obudowy

Kolor

Stopien ochrony IP
Odpornosc na uderzenie IK
Klasa ochrony

Zasilanie awaryjne
Monitorowanie

Autonomia

Akumulator

Tryb pracy

Napiecie wejsciowe AC
Czestotliwos¢ wejsciowa Hz
Napiecie wejsciowe DC
Maksymalny pobdr mocy
Pobdr mocy praca awaryjno-sieciowa
Pobdr mocy praca awaryjna
Temp. otoczenia w trybie sieciowo - awaryjnym

Temp. otoczenia w trybie awaryjnym

Awaryjna/ewakuacyjna
Uniwersalny

Nie

LED

Tworzywo sztuczne
Opal

20

>3

2

Autonomiczne

WL - Wireless Professional
Th

4,8V/2,0Ah NiMH
Sieciowo-awaryjny (DS) / awaryjny (BS)
230V

50/ 60 Hz

-V

56 W

52W

38 W

-5°C/40°C
-5°C/40°C




Dtugos¢ 24 mm

Wysokos¢ 12 mm

Waga 0.28 kg

Przekréj przytacza 1.5mm

Blokada $wiatta awaryjnego Tak

Funkcja $ciemniania Nie

Strumien swietlny - praca awaryjna 140 Im

Kraj pochodzenia Niemcy
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State: 25.02.2024 - Zastrzega sie mozliwos¢ zmian technicznych




