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Art.-Nr: MCS1000

, Obudowa stojaca, 0 szt. DCM, 10 szt. LDM, Leuchten

System multiControl plus MCS (obudowa wolnostojgca bez komory baterii) to
uniwersalny, scentralizowany system zasilania zgodny z normg DIN EN 50171 do
zasilania 230V / 216 V AC / DC opraw awaryjnych i ewakuacyjnych. Szafa MCS
(w zaleznosci od konfiguracji) moze by¢ wyposazona w maksymalnie 96
dowolnie programowalnych obwodéw o réznych zakresach mocy w tatwym w
obstudze 19-calowym systemie modutowym.

Dzieki zintegrowanemu automatycznemu systemowi testujgcemu mozna zasilic,
monitorowac i zarzgdzac nawet 1920 oprawami oswietleniowymi na system.
Dzieki rozbudowanemu systemowi szaf, ktéry jest dostepny z systemem
multiControl plus, caty system mozna dostosowac do indywidualnych potrzeb
projektowych projektow.

W zaleznosci od konfiguracji szafy do systemu multiControl plus MCS mozna
rowniez podtgczy¢ do 32 dodatkowych podstacji / podrozdzielni, kazda z
maksymalnie 96 obwodami, i zarzgdzac¢ nimi w celu zminimalizowania prac
instalacyjnych z wieloma obwodami w odpowiednich strefach pozarowych
budynku.
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Wiecej informacji
www.rp-group.com/pl/item/MCS1000

DANE TECHNICZNE

Max. ilo$¢ modutdw 10 szt.
Max. ilos¢ DCM 0 szt.
tadowarka Tak

Liczba tadowarek 10 szt.
Modut SAM Opcjonalnie
Modut 10 Tak

CCIF Opcjonalnie
Mozliwosc¢ tgczenia w siec Tak
Wyjscie do UPS Opcjonalnie
Przedziat akumulatorowy Nie
Czestotliwosé 50/ 60 Hz
Napiecie wyjsciowe AC 230V
Materiat Blacha stalowa
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Kolor obudowy Jasnoszary
Klasa ochronnosci IP20
Gtebokosé 450 mm
Szerokosc¢ 600 mm
Wysokos¢ 1800 mm
Waga 204.5 kg
Waga z opakowaniem 204,5 kg
Kod taryfy celnegj 85371098
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