
Art.-Nr: MDW3 
MDW-serien vegghus uten batterirom 

MDS-systemet (vegghus uten batterirom) er et universelt anvendbart sentralt 
strømforsyningssystem i henhold til DIN EN 50171, som kan utstyres med kretser 
med forskjellige effektområder.

En enkeltlampe- eller kretsovervåking er ikke mulig med dette systemet. 
Koblingsevnen til kretsene er kun begrenset mulig i forbindelse med den respektive 
omkoblingen
. Selvfølgelig kan MDC kobles til nettverk og overvåkes via et webgrensesnitt.

Opptil 32 MDC understasjoner kan kobles til en MDC hovedstasjon ved hjelp av en 
Ethernet-nettverkstilkobling og flere underfordelere. Systemet kan konfigureres ved 
hjelp av tastaturet på selve enheten eller via en TCP/IP-nettverkstilkobling til en 
ekstern PC.

TEKNISKE DATA

Antall DCM-moduler 0 Stk.

Antall kretser max. 48

Antall lademoduler 3 Stk.

Batterirom Nei

Forsyningskapasitet 1 time 22800 W

Forsyningskapasitet 3 timer 7600 W

Forsyningskapasitet 8 timer 2800 W

dybde 450 mm

Bredde 600 mm

Høyde 900 mm

Vekt 125 kg

Vekt inkl. emballasje 125 kg

Tolltariffnummer 85371098

Mer informasjon
www.rp-group.com/nb_NO/item/MDW3
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