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Art.-Nr: WEF428SC-AZ

Sikkerhetslys Enkelt batteri

Veggmontering, Selvkontroll (SC), 8 timer, , IP20,
Sinkstgping, antrasitt

Hgykvalitets sink-trykkstgpt sikkerhetslampe for innfelt veggmontering. Den er
beregnet for installasjon i konvensjonelle doble bryterbokser, hvorved
monteringsrammen kan justeres med boksen. Det sink-trykkstgpte dekselet Iases
uten synlig feste fra utsiden.

Stralingskarakteristikken gar parallelt med veggen for & stgtte optimal belysning
av rgmnings- og redningsveiene.

Automatisk overvaking av sikkerhetslampen med SelfControl.
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TEKNISKE DATA

Type armatur Sikkerhetslys
Monteringstype Veggmontering
Piktogram Nei

Lyskilde LED

Koffertmateriale Sinkstgping

Farge pé huset antrasitt
IP-beskyttelse) IP20

Slagstyrke (IK) 7

Sertifisering WEEE, CE, 5 ars garanti
Beskyttelsesklasse 2

System Enkelt batteri
Overvakning SelfControl (SC)
Ngdrift 8 timer

Batteri LiFePO4 6,4 V/1,2 Ah
Driftsmodus Standby kobling / permanent kobling
Inngangsspenning AC 180V-230V
Inngangsfrekvens 50 Hz

Maks effekt. 2,6 W

Ytelse DS 1.7 W
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Ytelse BS 09w
Omgivelsestemperatur DS -5°Cto40°C
Omgivelsestemperatur BS -5°Cto40°C
dybde 20 mm
Bredde 167 mm
Hoyde 107 mm
Installasjonslengde 155 mm
Installasjonsbredde 82 mm
Installasjonshgyde 70 mm

Vekt 0.63

Vekt inkludert emballasje 0.66
Tverrsnitt for tilkobling 2,5 mm?2
Koblingsinngang Ja

Blokkering av ngdlys Nei
Batteritilkobling Stgpsel
Dimmefunksjon Nei
Lysstrgmnettverk 701m
Lysstrgm ngdsituasjon 70 Im
Tolltariffnummer 94056180
EAN 4262483023396
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