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Art.-Nr: WLZENT02 
Centralka systemu Wireless Professional 
z dotykowym ekranem

Wireless Professional to bezprzewodowe sterowanie i monitorowanie 
autonomicznych opraw oświetlenia awaryjnego / ewakuacyjnego!
Sercem, a tym samym centrum systemu, jest jednostka monitorująca WLZENT – 
niezwykle prosta w montażu i zintegrowana z obudową naścienną.
Zalety centrali (WLZENT) w skrócie:

WLZENT - własne opracowanie oparte na komputerze przemysłowym LINUX z 
intuicyjnym interfejsem użytkownika,
Dzięki zastosowaniu systemu operacyjnego LINUX większe bezpieczeństwo 
przed cyberatakami i niższe koszty podczas aktualizacji,
Funkcjonalna, łatwa w obsłudze obudowa naścienna ze zintegrowanym 
ekranem dotykowym,
Można go zainstalować permanentnie w centralnym punkcie budynku,
Wszystkie najważniejsze informacje o systemie bezpośrednio i wyraźnie 
widoczne,
Oprogramowanie jednostki w kilku wersjach językowych,
Jedna jednostka może monitorować do 250 urządzeń,
Wyposażony w standardzie w 5 funkcji timera (pamięć harmonogramu 
możliwa),
Możliwość współpracy z innymi systemami.

DANE TECHNICZNE

Ładowarka Nie

Moduł SAM Nie

Moduł IO Opcjonalnie

CCIF Nie

Możliwość łączenia w sieć Tak

Wyjście do UPS Nie

Przedział akumulatorowy Nie

Napięcie wejściowe AC 230 V V

Częstotliwość 50 / 60 Hz

Materiał Metal, Poliwęglan

Kolor obudowy Biała

Więcej informacji
www.rp-group.com/pl/item/WLZENT02

https://rp-group.com/pl/item/WLZENT02


Klasa ochronności IP20

Głębokość 57.5 mm

Szerokość 294 mm

Wysokość 265 mm

Waga 2.6 kg

Waga z opakowaniem 2,6 kg

Kod taryfy celnej 84713000

EAN 4260766550348

RYSUNEK TECHNICZNY

Od: 09.04.2025 - Zastrzega się prawo do zmian technicznych i błędów.


