
Art.-Nr: YMOBM-RE-SWISSPIR-BAT 
CASAMBI® bevegelsesdetektor Swisspir 

CASAMBI® bevegelsesdetektorer består av integrert CASAMBI®-teknologi og 
gjør det mulig å styre lampene uten ledningsarbeid. Konfigurasjoner som 
lysstyrke og automatisk av- og påkobling ved skumring og bevegelse kan stilles 
inn via CASAMBI®-appen. Dette gir strømbesparelser på opptil 90 %. Sensorene 
finnes i ulike versjoner for takmontering og montering og med ulike 
deteksjonsområder fra 5 til 28 m.

Vår SWISSPIR er den minste i serien og kan diskret integreres i romkonsepter.

TEKNISKE DATA

Dimensjoner

diameter 25 mm

Produktmål høyde 48 mm

Produktvekt 0.07 kg

Farge

Farge hvit

Koffertmateriale

Koffertmateriale plast

Sertifisering

Sertifisering CE

IP-beskyttelse) IP44

Oppbevaringstemperaturområde

Oppbevaringstemperaturområde (min) -25 °C

Lagringstemperaturområde (maks.) +65 °C

temperaturer

Omgivelsestemperatur (min) -20 °C

Omgivelsestemperatur (maks.) +50 °C

CASAMBI kontaktinformasjon management

Type kommunikasjon blåtann

Maks. sendeeffekt +4 dBm

Mer informasjon
www.rp-group.com/nb_NO/item/YMOBM-
RE-SWISSPIR-BAT

https://rp-group.com/nb_NO/item/YMOBM-RE-SWISSPIR-BAT


Sensorteknologi Infrarød

Deteksjonsvinkel 100 °

Sensor rekkevidde 7 m

Monteringstype

Monteringstype Takmontering
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