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Art.-Nr: YMOCA-BULB-E27
LED-pzere E27 med Casambi Ready

Utvidelsen av CASA BULB med den nye "smart switching"-funksjonen gker bruken av
intelligent belysning betydelig i eksisterende installasjoner. CASABULB kan né betjenes 5 550« 6.900K
med standard brytere eller knapper uten a gi avkall pd bekvemmeligheten til den
integrerte intelligente lysstyringen.

CASA BULB CCT-lampen med E27-sokkel har en integrert CASAMBI-kontroller og kan \
enkelt styres via en app pa smarttelefonen eller nettbrettet. Lysfargen kan fritt velges \
fra varm hvit til kjglig hvit.

c € R‘o/HS Mer informasjon

www.rp-group.com/nb_NO/item/YMOCA-
BULB-E27

Dimensjoner

Produktdimensjoner lengde 115 mm
Produktdimensjoner bredde 60 mm
Produktvekt 0.1 kg

Emballasjedimensjoner

Emballasjedimensjoner lengde 65 mm
Emballasjemal bredde 65 mm
Emballasjemal hgyde 125 mm
Vekt inkludert emballasje 0.2 kg

Farge

Farge hvit

Sertifisering

Sertifisering CE, RoHS

IP-beskyttelse) IP20

Oppbevaringstemperaturomrade

Oppbevaringstemperaturomrade (min) -20°C
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Lagringstemperaturomrade (maks.)
Elektrisk forbindelse

Dimming type

40°C

PWM

nominell kapasitet

8 W

Inngangsspenning AC

220-240V / 50-60Hz V

Maktfaktor

0.9 PF

Standby-forbruk
Strgmforsyning

Elektrisk versjon

0.38 W

med intern driftsenhet, Dimbar, Byttbar

Energieffektivitetsklasse

Lystekniske data

F

CASAMBI kontaktinformasjon management

Type kommunikasjon

lyskilde LED
Nominell lysstrgm 740 Im
Fargegjengivelsesindeks >90Ra
Stralevinkel 150 °
fargetemperatur 2200-6900 K
lys farge 922-969
levetid 25000 h, L70
Omgivelsestemperatur (min) -20°C
Omgivelsestemperatur (maks.) 40°C

blatann

Frekvensband

2,403 - 2,479 GHz

Maks. sendeeffekt

+4 dBm

Fra: 10.04.2025 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.
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