Art.-Nr: YMOCA-BULB-E27
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SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

CE wsus

2.200K 6.900K

Wiecej informacji
www.rp-group.com/pl/item/YMOCA-BULB-

Wymiary

Dtugosé produktu 115 mm
Szerokos¢ produktu 60 mm
Waga produktu 0.1 kg

Wymiary opakowania

Wymiary opakowania dtugos¢ 65 mm
Wymiary opakowania szerokos¢ 65 mMm
Wymiary opakowania wysokos¢ 125 mm
Waga z opakowaniem 0.2 kg

Temperatura przechowywania

Zakres temperatur przechowywania (min.)

Kolor Biata
Certyfikaty CE, RoHS
Stopien ochrony (IP) IP20

-20°C
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Zakres temperatur przechowywania (max.)
Potaczenie elektryczne

Typ $ciemniania

40°C

PWM

Moc znamionowa

8 W

Napiecie wejsciowe AC

220-240V / 50-60Hz V

Wspotczynnik mocy

0.9 PF

Zuzycie w trybie czuwania
Zasilanie

Wersja elektryczna

0.38 W

z wewnetrznym urzgdzeniem sterujgcym, Funkcja
Sciemniania , Przetgczalna

Klasa efektywnosci energetycznej

Dane techniczne oswietlenia

F

Produkt CASAMBI

Typ komunikacji

Zrodfo $wiatta LED
Znamionowy strumien swietlny 740 Im

CRI >90 Ra

Kat wigzki 150 °
Temperatura barwowa 2200-6900 K
Jasny kolor 922-969
zywotnos¢ 25000 h, L70
Temperatura otoczenia (min.) -20°C
Temperatura otoczenia (max.) 40°C

Bluetooth

Zakres czestotliwosci

2,403 - 2,479 GHz

Max. moc transmisji

+4 dBm
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