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Art.-Nr: YMOCA-DAMA-MINI
CASA DAMA Mini DALI-Steuermodul

NEUHEIT! Voraussichtlich Verfigbar in Q1 2025

Das CASA DAMA Mini Modul ist ein speziell fir die Unterputzmontage
entwickeltes Modul, das die Kontrolle Uber bis zu 15 kabelgebundene DALI-
Leuchten tbernimmt. Dieses intelligente Modul ermaglicht es, die DALI-Leuchten
mittels der fortschrittlichen Casambi-Technologie drahtlos zu steuern. Mit einer
integrierten DALI-Busstromversorgung von 30 mA sorgt das Modul fir eine
effiziente und zuverlassige Anbindung der Leuchten. Durch den Formfaktor wird
die Installation vereinfacht, wéhrend das kompakte Design eine unauffallige
Integration in bestehende Lichtsysteme erlaubt. Diese Kombination aus Wireless-
Steuerung und DALI-Anbindung macht das CASA DAMA Mini zu einer optimalen
Losung flr smarte Beleuchtungsanforderungen.
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U in: 220-240V AC
DALI Power Supply : 15V/30mA c € @
ta:-20..+50°C; tc: 60°C ox
0.5..1.5mm2 = -
Version: V177.1.x
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Staudinger-Str. 10-16
Germany

63110 Rodgau:

WWW.rp-group.com

Hermann:

tc
220240V AC O

LyN DA DA

.E;

Mehr Informationen

www.rp-group.com/de/item/YMOCA-
DAMA-MINI

Produkmale Lange 50 mm
Produktmale Breite 48 mm
Produktmalle Hohe 21.6 mm

Farbe
Farbe weil
Gehausematerial
Gehdusematerial Kunststoff

Zertifizierung

Schutzart (IP) IP20

Lagertemperaturbereich

Verpackungsmalie Lange 60 mm
Verpackungsmale Breite 60 mm
Verpackungsmalte Hohe 34 mm
Gewicht inkl. Verpackung 0.05 kg
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Lagertemperaturbereich (Min)

-25°C

»*» GROUP

SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

Lagertemperaturbereich (Max)
Gehausetemperatur
Gehausetemperatur (Max)
Elektrischer Anschluss
Anschlussquerschnitt
Temperaturen

Umgebungstemperatur (Min)

+75°C

60 °C

1.5 mm?

-20°C

Umgebungstemperatur (Max)

CASAMBI Produkte

+50 °C

Verbrauch im Standby 0.7W
Dimmfunktion DALI
Kommunikationsart CASAMBI

Frequenzband 2,403 - 2,479 GHz
Max. Sendeleistung +4 dBm

DALI Busversorgung Yes

DALI Busspannung 15V

DALI Ausgangsstrom 30mA

Anzahl der DALI-Adressen 15 Stk.

CASAMBI Repeater Ja

Schutzart (IP) IP20
Zertifizierungen CE, RoHS

Stand: 15.04.2025 - Technische Anderungen und Irrtimer vorbehalten.
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