
Art.-Nr: YMOCA-SAL-1032 
Salvador 1032 
Kann bis zu 32 DALI-Treiberadressen verwalten

Die Salvador 1000 Serie integriert DALI-verdrahtete Geräte perfekt in das 
Casambi-System. Nach der Integration erscheinen DALI-Geräte als virtuelle 
Geräte im Casambi-Netzwerk.

Dieses Produkt unterstützt Industriestandards wie DALI D4i, DALI DT6 und DALI 
DT8. 

Beim Design von Beleuchtungssteuersystemen muss beachtet werden, dass 
DALI-Steuerungen wie Schalter und Sensoren nicht mit den Produkten der 
Salvador 1000 Serie verbunden werden dürfen.

Für den Betrieb der Salvador 1000 Serie ist eine externe Stromversorgung für den 
DALI-Bus erforderlich.

DONNÉES TECHNIQUES

Dimensions

Dimensions du produit Longueur 40,4 mm

Dimensions du produit Largeur 36,3 mm

Dimensions du produit Hauteur 14 mm

Produktgewicht 15 g

Dimensions de l'emballage

Dimensions de l'emballage Longueur 170 mm

Dimensions de l'emballage Largeur 110 mm

Dimensions de l'emballage Hauteur 20 mm

Poids avec emballage 50 g

Couleur

Couleur blanc

Plage de température de stockage

Plage de température de stockage (Min) -20 °C

Plage de température de stockage (Max) +75 °C

Température du boîtier

Température ambiante (Max) +65 °C

Plus d'informations
www.rp-group.com/fr/item/YMOCA-
SAL-1032

https://rp-group.com/fr/item/YMOCA-SAL-1032


Températures

Température ambiante (Min) -20 °C

Température ambiante (Max) +55 °C

Produit CASAMBI

Bloc d'alimentation externe DALI Power Supply

Consommation en mode veille 0,2 W

Type de communication CASAMBI, DALI 1, DALI 2, Bluetooth

Bande de fréquence 2,403 - 2,479 GHz

Max. puissance de transmission +8 dBm

Alimentation bus DALI External

Tension du bus DALI 9,5 - 22,5 VDC

Courant de sortie DALI max. 250 mA

Nombre d'adresses DALI 32 pce.

Répéteurs CASAMBI Oui

Certifications CE

Au: 23.01.2025 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.


