
Art.-Nr: YMOCA-SAL-1064 

TEKNISKE DATA

Dimensjoner

diameter 40,4 mm

Produktdimensjoner lengde 36,3 mm

Produktdimensjoner bredde 14 mm

Produktmål høyde 15 mm

Produktvekt 15 g

Emballasjedimensjoner

Emballasjedimensjoner lengde 170 mm

Emballasjemål bredde 110 mm

Emballasjemål høyde 20 mm

Vekt inkludert emballasje 50 g

Farge

Farge hvit

Oppbevaringstemperaturområde

Oppbevaringstemperaturområde (min) -20 °C

Lagringstemperaturområde (maks.) +75 °C

Boligtemperatur

Boligtemperatur (maks.) +65 °C

temperaturer

Mer informasjon
www.rp-group.com/nb_NO/item/YMOCA-
SAL-1064
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Omgivelsestemperatur (min) -20 °C

Omgivelsestemperatur (maks.) +55 °C

CASAMBI kontaktinformasjon management

Ekstern strømforsyningsenhet DALI Power Supply

Forbruk i standby-modus 0,2 W

Type kommunikasjon blåtann, CASAMBI, DALI 1, DALI 2

Frekvensbånd 2,403 - 2,479 GHz

Maks. sendeeffekt +8 dBm

DALI bussforsyning External

DALI bussspenning 9,5 - 22,5 VDC

DALI utgangsstrøm max. 250 mA

Antall DALI-adresser 64 Stk.

CASAMBI repeatere Ja

Sertifiseringer CE
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