
Art.-Nr: YMOCA-T-EVO 

TEKNISKE DATA

Dimensjoner

Produktdimensjoner lengde 146 mm

Produktdimensjoner bredde 90 mm

Produktmål høyde 20 mm

Emballasjedimensjoner

Emballasjedimensjoner lengde 170 mm

Emballasjemål bredde 110 mm

Emballasjemål høyde 45 mm

temperaturer

Omgivelsestemperatur (min) 0 °C

Omgivelsestemperatur (maks.) +50 °C

CASAMBI kontaktinformasjon management

Strøm (maks.) 2,5 W

Inngangsspenning DC 24 V

Ekstern strømforsyningsenhet Yes

Type kommunikasjon blåtann, CASAMBI

Mer informasjon
www.rp-group.com/nb_NO/item/YMOCA-T-
EVO

https://rp-group.com/nb_NO/item/YMOCA-T-EVO


Frekvensbånd 2,403 - 2,479 GHz

Maks. sendeeffekt +8 dBm

BMS Optional Modbus, BACnet, KNX (TP)

CASAMBI repeatere Ja

Sertifiseringer CE

CASAMBI-tilkobling

Mounting Veggkonstruksjon

Tilkoblingstverrsnitt 1,5 mm²

Fra: 10.01.2025 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.


