
Art.-Nr: YMOCA-TED-LR 
Casambi TED Longe Range, 
Phasenabschnittdimmer

Das CBU-TED Modul ist ein eleganter Bluetooth-gesteuerter 
Phasenabschnittsdimmer von CASAMBI®, der stufenloses Dimmen für alle 
verfügbaren Leuchtmittel ermöglicht. Die Installation kann sowohl hinter einem 
herkömmlichen Lichtschalter als auch direkt in einer Leuchte oder einem 
Anschlusskasten erfolgen. Mit dem neuen Long Range Feature können Sie nun 
auch von noch größeren Entfernungen eine zuverlässige Steuerung genießen.

TECHNISCHE DATEN

Elektrischer Anschluss

Anschlussquerschnitt 1.5 mm²

Dimmungsart TRIAC

Systemleistung 100 W

Eingangsspannung AC 220-240V / 50-60Hz V

Einschaltstrom 10 A

Verbrauch Standby 0.3 W

Einschaltzeit 100 ms

CASAMBI Produkte

Kommunikationsart Bluetooth

Frequenzband 2,403 - 2,479 GHz

Max. Sendeleistung +4 dBm

Mehr Informationen
www.rp-group.com/de/item/YMOCA-TED-
LR
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